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DIGITAL PIANO
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Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfaltig durch, bevor Sie das Instrument verwenden, um eine ordnungsgemafe Nutzung zu gewahrleisten.

Wenn Sie dieses elektronische Musikinstrument verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.
Wenn dieses Instrument von kleinen Kindern verwendet wird, sorgen Sie bitte fiir eine sichere Nutzung unter elterlicher Aufsicht.

B Warnungen, Vorsichtshinweise und Symbole haben die folgende Bedeutung.

bedeutet, dass Sorgfalt (Vorsicht) geboten ist.

bezeichnet eine Anweisung (einen
auszufiihrenden Vorgang) oder einen Hinweis.

&
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bezeichnet einen verbotenen Vorgang (ein
Vorgang, der nicht durchgefiihrt werden darf).

AN

WARNUNG

beschreibt eine mogliche Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren
kann, wenn der Hinweis ignoriert und das Instrument falsch gehandhabt wird.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, eines Brandes, einer Verletzung, eines Sturzes, einer Beschadigung oder eines Ausfalls.

Das Gerat muss an eine Wandsteckdose
mit der angegebenen Spannung ange-
schlossen werden.

Das mitgelieferte Netzkabel und das
Netzteil sind nur fiir die Verwendung
mit diesem Instrument bestimmt.

Dieses Instrument darf nicht zerlegt, re-
pariert oder verandert werden.

@

Nicht ausein-
andernehmen

Halten Sie den Netzstecker beim Her-
ausziehen stets fest.

Biegen Sie das Netzkabel und das Netzteil
nicht gewaltsam, stellen Sie keine schwe-
ren Gegenstande darauf ab, bringen Sie
keine heilaufenden Gegenstédnde in ihre
Nahe und beschadigen Sie sie nicht.

Trennen Sie das Netzkabel vom Strom-
netz bei Gewitter oder wenn das Instru-
ment langere Zeit nicht benutzt wird.

Bringen Sie das Netzteil nicht in die
N&he von hei8laufenden Gegenstianden
und verwenden Sie es nicht in einer Wei-
se, bei der es zu einem Hitzestau kommt.

Bei Auffélligkeiten sollten Sie das Inst-
rument umgehend ausschalten und den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

® &6

Wenn sich Staub auf dem Netzstecker
angesammelt hat, wischen Sie ihn mit
einem Tuch ab.

Netzstecker nicht mit nassen Handen

e einstecken oder herausziehen.
elne nassen

@
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Wenn einer der folgenden Falle eintritt, ist
das Instrument moglicherweise defekt.

Verwenden Sie in einem solchen Fall das
Instrument nicht, ziehen Sie das Netzka-
bel aus der Steckdose und wenden Sie
sich an das Geschift, in dem Sie das Pro-

dukt erworben haben.

1. Fremdkorper sind in das Instrument gelangt.

2. Wasser ist in das Instrument gelangt.

3. Einige Teile des Instruments oder des Zubehors
wurden ungewdhnlich heil.

4. Ein ungewohnlicher Geruch oder Rauch ist auf-
getreten.

Hande
= Lassen Sie das Instrument nicht nass
N
R/ werden.
Kein Wasser




Wichtige Informationen

A

VORSICHT

beschreibt eine mogliche Gefahr, die zu Personen- oder Sachschaden fiihren kann,
wenn der Hinweis ignoriert und das Instrument falsch gehandhabt wird.

©

Andernfalls kann es zu Stiirzen, Beschadigungen, Ausfallen, Verletzungen oder Gesundheitsschaden kommen.

Bewahren Sie den Netzstecker so auf,
dass er leicht aus der Steckdose gezo-
gen werden kann.

©

Das Instrument wird nicht vollstandig
von der Stromversorgung getrennt,
auch wenn der Netzschalter ausgeschal-
tetist.

Um das Instrument vollstandig auszu-
schalten, ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.

O

Verwenden Sie dieses Instrument nicht

in den folgenden Bereichen.

1. Bereiche, in denen der Boden instabil ist und das

Instrument wackelt.

Bereiche, die nass werden.

Extrem hei3e oder kalte Gebiete.

Extrem feuchte oder trockene Gebiete.

Bereiche, in denen das Instrument direktem

Sonnenlicht ausgesetzt ist, z. B. in Fensternéhe.

6. Bereiche, in denen eine gro3e Menge Sand oder
Staub vorhanden ist.

7. Bereiche, in denen das Instrument GibermaBigen
Vibrationen ausgesetzt ist.

uis W

Achten Sie darauf, dass Sie mit keinem
Korperteil unter den Notenstander oder
die Pedale geraten.

Stellen Sie sich nicht auf das Instrument,
lassen Sie sich nicht daran herunterhan-
gen und schieben Sie es nicht.

Spielen Sie nicht mit der Bank, stellen
Sie sich nicht darauf und lassen Sie nicht
zwei oder mehr Personen auf der Bank
sitzen. (Nur bei enthaltener Bank)

Um das Instrument zu bewegen, heben
Sie es immer mit zwei oder mehr Perso-
nen in horizontaler Richtung an.

Wenn Sie dieses Instrument oder diese
Bank (falls enthalten) aufbauen, lesen
Sie vorher die Aufbauanleitung.

e e 0Pk

Das Piano sollte so aufgestellt werden,
dass seine Beliiftung nicht beeintrach-
tigt wird.

Achten Sie auf einen Mindestabstand
von 5 cm zum Instrument, um eine aus-
reichende Beliiftung zu gewahrleisten.

Priifen Sie regelmaBig, ob die Montage-
schrauben an diesem Instrument und
der Bank (falls enthalten) locker sind
und falls notwendig, ziehen Sie diese
wieder fest.

Laufen Sie nicht um das Instrument he-
rum.

Lassen Sie das Instrument nicht fallen
und setzen Sie es keinen starken Stof3en
aus.

> 0P

Wenn Sie die Kopfhoérer verwenden, soll-
ten Sie nicht Giber langere Zeit mit hoher
Lautstarke horen.

e & & O

Die Hoheneinstellung der Bank sollte
vorgenommen werden, wenn niemand
darauf sitzt. (Nur bei enthaltener Bank)
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Wichtige Informationen

B Hinweise zur Reparatur

Bei Auffalligkeiten sollten Sie das Produkt umgehend ausschal-
ten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und sich an das
Geschaft wenden, in dem Sie es erworben haben.

B Hinweise zur Entsorgung fiir Verbraucher

Wenn lhr Produkt mit diesem Recyclingsymbol
gekennzeichnet ist, miissen Sie es am Ende

E seiner Lebensdauer gesondert entsorgen, indem
—
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Sie es zu einer entsprechenden Sammelstelle
bringen. Es darf nicht im gewdhnlichen Hausmiill
entsorgt werden. Durch die ordnungsgemale
Entsorgung dieses Produkts werden mogliche
negative Auswirkungen auf die Umwelt und

die menschliche Gesundheit vermieden,

die andernfalls durch eine unsachgemaRe
Abfallbehandlung entstehen kénnten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren
kommunalen Behorden. (nur Europdische Union)

B Position des Typenschilds

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Instru-
ments, wie unten angegeben.

Typenschild

///////////////




Vielen Dank fiir den Kauf dieses Kawai Digitalpianos.

Wichtige Informationen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und halten Sie diese fiir spateres Nachschlagen bereit, damit Sie moglichst

lange viel Freude an diesem Instrument haben.

B Uber diese Bedienungsanleitung

B Symbole

Diese Bedienungsanleitung enthélt Kurzhinweise zu grundle-
genden Wiedergabemerkmalen und Bedienungsdetails fiir ver-
schiedene Funktionen.

B Typenschild

Die Informationen einschlie3lich Modellbezeichnung und Seri-
ennummer sind auf dem Typenschild auf der Unterseite des Ins-
truments angegeben.

B Rechte an geistigem Eigentum

- Die Wortmarke Bluetooth® und ihre Logos sind eingetragene
Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Kawai Musical
Instruments Mfg. Co., Ltd. unter Lizenz verwendet.

- ,Windows" ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corpo-
ration.

» ,Mac” ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

+ Einige Samples © PREMIER Engineering Inc.

B Reinigung

Wischen Sie das Hauptgehduse mit einem trockenen weichen
Tuch ab.

Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol, Verdiinner oder Chlor-
bleiche. Anderenfalls kann es zu Verfarbungen oder Verfor-
mungen der Tasten, der Oberflachen oder der Bedienelemen-
te kommen.

Je nach Material des verwendeten Tuchs kann das wiederholte
Abwischen des Instruments zu Verfarbungen oder Verformun-
gen fihren.

Wenn die Oberflache der Pedale verschmutzt ist, reinigen
Sie die Pedale mit einem trockenen, spiilmaschinenfesten
Schwamm. Beachten Sie, dass die Reinigung der vergoldeten
Pedale mit einem Tuch dazu fiihren kann, dass die Oberflache
matt wird.

Versuchen Sie nicht, die Pedale mit rostentfernenden Losungs-
mitteln, Schleifmitteln oder Feilen zu reinigen.

Die Zeichen in Klammern [ ] stehen fir die
Namen von Reglern, Tasten, Anschliissen oder
Buchsen.

—
[ —

Dieses Symbol zeigt die Position der zu
betdtigenden Taste an, und die Zahl in diesem
Symbol gibt die Reihenfolge der Bedienung an.
Der Wert in diesem Symbol entspricht der in der
Bedienungsanleitung angegebenen Nummer.

Das Zeigefingersymbol gibt die Tastenbedienung
an, und der Wert in diesem Symbol entspricht
der Nummer, die dem entsprechenden
Bedienungsvorgang zugeordnet ist.

Dieses Symbol weist auf VorsichtsmaBnahmen
bei der Bedienung hin.

Dieses Symbol beschreibt Begriffe und
liefert zusatzliche Informationen, wenn die
Bildschirmanzeige vom Namen abweicht.

Dieses Symbol weist auf die Seite hin, auf die
verwiesen wird.

NN ¢ A

B Sstimmen

Da dieses Piano ein Digitalinstrument ist, muss es nicht gestimmt
werden. Sollte ein Aspekt dieses Instruments nicht wie erwartet
funktionieren, wenden Sie sich bitte an das Geschéft, in dem Sie
das Instrument gekauft haben, um Unterstlitzung zu erhalten.

[y
=]
=
f=]
=2
=
[=
=]
Q




S
>
=
~
w
<
)
w
N
o}
n
>
E
w
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Um weitere Informationen tber MIDI und die entsprechenden Bedienungsdetails zu erhalten, laden Sie bitte das ergdanzende
Web-Handbuch:
QIO

https://www2.kawai.co.jp/emi-web/piano-docs/ 5 ’*3:}
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Vorbereitung

Bedienelemente und Funktionen
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IZ[ In Landern, in denen die Bluetooth-Funktion nicht
verfligbar ist, wird das Bluetooth-Symbol nicht dargestellt.




(D Taste [POWER]
Mit dieser Taste schalten Sie das Instrument ein/aus. Schal-
ten Sie das Instrument nach dem Spielen stets aus.

@ Lautstirkeregler MASTER VOLUME]

Dieser Regler regelt die Lautstdrke der eingebauten Laut-
sprecher, des Kopfhorers oder der LINE-OUT-Anschlisse.

3 Display
Das Display zeigt Ihnen den aktuell eingestellten Klang
oder gerade gewdhlte Einstellungen an.

IZ[ Auf dem Display befindet sich im Auslieferungszustand
eine Schutzfolie. Entfernen Sie die Folie, wenn Sie das
Instrument verwenden.

@ Tasten [1][2][3]
Diese Tasten entsprechen unten im Display dargestellten
Positionen.
Sie erfiillen abhdngig von den angezeigten Inhalten einen
unterschiedlichen Zweck.

T |H HEHU |

MU=IC

(2

(3 PFEILTASTEN
Diese Tasten dienen verschiedenen Zwecken, wie bei-
spielsweise der Anzeige des vorherigen oder des nachsten
Bildschirms.
Es gibt die Tasten [UP], [DOWN], [RIGHT] und [LEFT].

(®) Taste [EFFECTS]
Mit dieser Taste wird der Effekt ausgewdhlt, es wird einge-
stellt, wie der Effekt angewendet wird, und der Effekt wird
ein- bzw. ausgeschaltet.

(7) Taste [REVERB]

Mit dieser Taste wird der Nachhalleffekt ausgewahlt und
der Effekt ein- bzw. ausgeschaltet.

Taste [PLAY/STOP]
Mit dieser Taste konnen Sie aufgezeichnete Darbietungen
und interne Songs, z. B. die in der Ubungsfunktion gespei-
cherten, wiedergeben bzw. stoppen.

(@ Taste [REC]
Diese Taste ermdglicht lhnen die Aufnahme lhrer Darbie-
tung.

Taste [METRONOME]
Mit dieser Taste kdnnen Sie das Metronom ein- bzw. aus-
schalten und das Tempo, die Zeitsignatur und die Lautstar-
ke einstellen.

Vorbereitung

@) Taste [REGISTRATION]
Mit dieser Taste konnen Sie bevorzugte Klange und Einstel-
lungen in einem Registrierungsspeicher speichern, sodass
sie schnell wieder aufgerufen werden kénnen.

12 KLANGTASTEN

Mit diesen Tasten kdnnen Sie die Klange auswahlen.

@3 Buchsen [PHONES]
An diese Buchsen konnen Sie Stereo-Kopfhorer an das In-
strument anschlieBen. Es ist jeweils eine Buchse fiir einen
Stereo-Mini-Klinkenstecker und fiir einen Standard-Ste-
reo-Klinkenstecker vorhanden, welche Sie auch beide
gleichzeitig verwenden kénnen.

Anschluss [USB to DEVICE]

Dieser Anschluss wird verwendet, um einen USB-Stick an-
zuschlieBen.

@5 Anschluss [PEDAL]

Dieser Anschluss wird verwendet, um das an der Pedalein-
heit angebrachte Pedalkabel anzuschlieBBen.

Anschluss [USB to HOST]
Uber diesen Anschluss kénnen Sie das Instrument mit ei-
nem USB-“B zu A”-Kabel an einen Computer anschlieBen,
um MIDI-Daten zu senden und zu empfangen.

(7 Buchse [DCIN]

Diese Buchse dient zum Anschlie8en des Netzteils.

Buchsen [LINE IN]
Uber diese Buchsen kénnen Sie andere elektronische Inst-
rumente oder Audiogerate anschliefen, um deren Klange
Uber die eingebauten Lautsprecher des Instruments wie-
derzugeben.

Buchsen [LINE OUT]
Uber diese Buchsen kdnnen Sie andere externe Gerite
(Verstarker, Stereoanlage) anschlieBen, um den Klang des
Instruments anzuhoren oder auf Audiogeraten aufzuzeich-
nen.
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Vorbereitung

Offnen/SchlieBen des Tastaturdeckels

10

B Tastaturdeckel 6ffnen B Tastaturdeckel schlieBen

Heben Sie den Tastaturdeckel leicht mit beiden Handen an und Ziehen Sie den Tastaturdeckel mit beiden Handen nach vorne
schieben Sie ihn nach hinten in das Instrument hinein. und lassen Sie ihn langsam herunter.

A -Lassen Sie beim Offnen des Tastaturdeckels keine
Gegenstdnde darauf liegen. Die Gegenstande
kdnnten sonst in das Innere des Instruments fallen
und zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss, Brand
oder Ausfall fiihren.

+ Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hande oder
Finger zwischen Tastaturdeckel und Hauptgehause
einklemmen.

1. Heben Sie das Notenpult an.

2. Bringen Sie die Metallstiitze auf der Riickseite des Notenpults
in die gewlinschte Position in der vertieften Halterung auf
der Oberseite des Hauptgehauses.

(Es konnen drei verschiedene Neigungswinkel eingestellt
werden.)

Pedal-Einstellschraube

Zur besseren Stabilitdt beim Treten der Pedale ist eine Einstell-
schraube unter der Pedaleinheit angebracht.

Drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn, bis sie

einen festen Kontakt zum FuBboden hat. Wenn die Einstell-

schraube den FuBBboden nicht beriihrt, kann die Pedaleinheit H
beschadigt werden.



Vorbereitung

1. AnschlieBen des Netzteils am Instrument

Schlief3en Sie das mitgelieferte Netzteil an das Netzkabel an und
stecken Sie es in die [DC IN] Buchse, die sich an der Unterseite
des Hauptgehduses befindet.

2. AnschlieBen des Netzkabels an eine Wandsteckdose

SchlieBen Sie das Netzteil mittels des Netzkabels an eine Wandsteckdose an.

3. Ein-/Ausschalten des Instruments

Driicken Sie die [POWER] Taste, um das Instrument einzuschalten.

Wenn das Instrument gestartet ist, leuchtet die LED-Anzeige der
Taste auf.
Driicken Sie erneut die [POWER] Taste, um das Instrument aus- @ ‘
zuschalten.
)
A Schalten Sie das Instrument nicht aus, bevor der m .

Startvorgang abgeschlossen ist.
Ziehen Sie den Netzstecker nicht, bevor sich das
Display ausgeschaltet hat.

Die erste Bildschirmanzeige, die erscheint, wenn das Instrument nach dem Einschalten gestartet ist, wird

als Startbildschirm bezeichnet.
Der Startbildschirm ist das Anfangsmenii der Bedienung.

Kopfhorer-Symbol
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Kopfhorer
angeschlossen sind.

Transpose-Symbol
Dieses Symbol wird angezeigt,
wenn die Transpose-Funktion
aktiviert ist. — =2
Bluetooth-Symbol ———_@F 4 Wi+12 3 [OC——ghy
Dieses Symbol wird angezeigt,
wenn Bluetooth aktiviert ist.
Das Symbol wird invertiert - - ist.
dargestellt, wenn erfolgreich eine 5 H - E H [ I] "I I] n
Verbindung mit einem Bluetooth-
Gerét hergestellt wurde.

1 Eliﬂ?}]!l S@E

Diese Felder entsprechen den Tasten [1], [2] und [3].
Sie erflillen abhédngig von den angezeigten Inhalten einen unterschiedlichen Zweck.

Dieses Symbol wird angezeigt,
wenn ein USB-Stick angeschlossen
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Vorbereitung

Lautstarke und Kopfhorer

B Einstellen der Lautstirke

§

Verwenden Sie den [MASTER VOLUME] Regler auf der rechten )
Seite des Hauptgehduses, um die Lautstdrke einzustellen.
Bewegen Sie den Regler nach oben, um die Lautstérke zu erho- ~ +
hen, und nach unten, um die Lautstarke zu verringern. o
Passen Sie die Lautstérke an, wahrend Sie beim Driicken der Tas- . Erhohen
ten auf den Klang horen. .
: Verringern
N

B Verwenden von Kopfhorern

Stecken Sie den Kopfhorer in die [PHONES] Buchse, die sich an
der Unterseite des Hauptgehauses befindet.

Wenn der Kopfhérer angeschlossen ist, sind die Lautsprecher
am Hauptgehduse stumm geschaltet.
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B Verwenden des Kopfhérerhalters

Wenn Sie den Kopfhorer gerade nicht verwenden, kénnen Sie
ihn am Kopfhorerhalter aufhdngen.

Wenn Sie den Kopfhdérerhalter verwenden mochten, bringen Sie
ihn wie in der Abbildung dargestellt an.

& Héngen Sie keine anderen Gegensténde als Kopfhorer —
an den Kopfhdorerhalter. Anderenfalls kann es zu einer JI
Beschadigung kommen. |[‘

12



Grundlegende Bedienung

Dieses Instrument bietet eine Auswahl von 45 realistischen Instrumentenkldngen. Die Klange sind in acht
Kategorien aufgeteilt, wobei jeder KLANGTASTE mehrere Kldnge zugeordnet sind.,SK-EX Concert Grand
Piano | Concert” ist als Standardeinstellung ausgewahlt. Die Klange werden auf dem Startbildschirm an-

gezeigt.
Liste der Klange/Demosongs

B Auswibhlen eines Klangs

1. Driicken Sie auf dem Startbildschirm die [UP]/[DOWN] Taste
zur Auswahl einer Kategorie.
Oder driicken Sie die KLANGTASTE zur Auswahl der Katego-
rie.
Die LED-Anzeige fiir die ausgewdhlte KLANGTASTE leuchtet
auf und der Name des ausgewahlten Klangs wird auf dem
Display angezeigt.

/

2. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste, um eine Klangvariation
auszuwahlen.
Oder driicken Sie dieselbe KLANGTASTE zur Auswahl der Va-
riation.

Auf dem Display kdnnen abgekiirzte Namen fiir die
Klange angezeigt werden.

Pedale

Dieses Instrument ist mit drei Pedalen ausgestattet.

B Ssustainpedal (Rechtes Pedal)

v
%(C<)>;<CA)><C>)M
L L

EFFECTS REVERB

B Ssoftpedal (Linkes Pedal)

Das Treten dieses Pedal beim Spielen des Pianos lasst den Klang
auch nach dem Loslassen der Tasten nachklingen. Die Lange des
Nachbhalls ist abhdngig davon, wie weit man das Pedal nach un-
ten betatigt. (Halbpedalspiel wird unterstiitzt)

B Sostenutopedal (Mittleres Pedal)

Das Treten dieses Pedals nach dem Driicken einer beliebigen
Taste und vor dem Loslassen der Taste(n) bewirkt, dass nur diese
Noten gehalten werden. Alle nach dem Treten des Sostenutope-
dals gedriickten Tasten werden nicht gehalten.

B Grand Feel Pedal System

Das Treten dieses Pedals macht den Klang weicher und reduziert
dessen Lautstérke leicht. Der Effekt des Softpedals kann dadurch
gesteuert werden, wie tief das Pedal gedriickt wird. Die Rotati-
onsgeschwindigkeit (langsam oder schnell) kann gesteuert wer-
den, wenn ,Rotary” als Effekttyp ausgewahlt ist.

o

Die Wirkung der Betatigung der einzelnen Pedale kann
je nach Klang nicht immer erkennbar sein.

Softpedal
Sostenutopedal

Sustainpedal

Dieses Instrument ist mit dem Grand Feel Pedal System ausgestattet. Der Widerstand bei der Betatigung des Sustain-, Soft- und Sos-
tenutopedals entspricht dem Pedalspielgefiihl eines SK-EX Konzertfliigels.
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Grundlegende Bedienung

Metronome (Metronom)

Die Metronom-Funktion gibt einen konstanten Rhythmus vor, an dem Sie sich beim Uben mit dem Piano
orientieren kdnnen.

B Ein-/Ausschalten des Metronoms

« Dricken Sie die [METRONOME] Taste. v
Die LED der [IMETRONOME] Taste leuchtet auf und das Metro-
nom startet.
« Wenn Sie die [METRONOME] Taste noch einmal driicken,
stoppt das Metronom und die LED-Anzeige der [METRONO-

ME] Taste geht aus.
£

Sk-E¥ Comp.

=120 #000

[ | Metronom-Einstellungen

Position Beschreibung
Tempo Der Wert kann im Bereich von J =10 to 400 eingestellt werden.
Die Standardeinstellung ist J =120.
Beat/Rhythm Die folgenden Taktarten sind verfligbar: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8,7/8,9/8, 12/8.

IZ[ Wenn die Einstellung 1/4 ausgewahlt ist, wird nur das Klicken ohne
Akzentschlag erzeugt.

Die Standardeinstellung ist 4/4.
Es sind 100 Rhythmustypen verflgbar.

Schlagzeugrhythmusliste

Volume Die Lautstarke des Metronoms kann im Bereich von 1 bis 10 eingestellt werden.
Die Standardeinstellung ist 5.

B Einstellen des Metronoms

1. Halten Sie die [METRONOME] Taste gedriickt, um den Bild- halten

schirm flr die Metronom-Einstellungen aufzurufen. v
2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste [2], um das Einstellungs-

meni auszuwahlen.
3. Driicken Sie die [LEFTI/[RIGHT] Taste [3] zur Auswahl des

Werts.

Beat

Uolume v
b a4
- Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um L '-

die Standardeinstellung wiederherzustellen.
+ Wenn Sie unter dem Display die Taste [3] driicken, wird der A
Startbildschirm wieder angezeigt.

14



Grundlegende Bedienung

Recorder

Mit diesem Instrument kdnnen Sie Songs aufzeichnen und wiedergeben. Mit dem internen Recorder
dieses Instruments konnen Sie Songs im internen Speicher aufzeichnen und aus dem internen Speicher
wiedergeben. Mit dem USB-Recorder knnen Sie Songs auf einem USB-Stick aufzeichnen und darauf ge-
speicherte Songs wiedergeben.

[ | Aufzeichnungsformat

Interner Speicher USB-Stick
+ Internes Format + MP3-Format
Bitrate: 256 kBit/s fest, Samplingfrequenz: 44,1 kHz, Stereo
+ WAV-Format
Samplingfrequenz: 44,1 kHz, 16 Bit, Stereo

B Interner Recorder

Dieses Instrument ermdglicht die Aufnahme von bis zu 10 Songs zur Speicherung im internen Speicher.

Jeder Song besteht aus zwei separaten Parts.

Somit kdnnen die rechte und die linke Hand als separate Parts gespeichert und separat wiedergegeben werden, damit Sie eine
Hand einzeln Gben kénnen.

Die beiden Parts konnen auch zusammen wiedergegeben werden.

Wenn ein Song im Songspeicher aufgenommen wird, der bereits Darbietungsdaten enthalt, werden die vorhandenen Darbietungs-
daten mit den neuen Darbietungsdaten tGberschrieben.

Wenn die Aufnahme in Part 2 ohne Wiedergabe des bereits aufgenommenen Part 1 erfolgt, wird Part 2 zur Wiedergabe im Song-Re-
cordermodus eingestellt.

Die Gesamtaufnahmekapazitat dieses Instruments betragt ungefahr 90.000 Noten.

Die LED-Anzeigen fiir die [PLAY/STOP] Taste und die [REC] Taste gehen aus und die Aufzeichnung wird gestoppt, wenn der Speicher
wahrend der Aufzeichnung voll wird.

Darbietungen werden bis unmittelbar vor dem Stoppen des Recorders aufgezeichnet.

19pi0d9Yy

/ Grober Richtwert fiir die Gesamtaufzeichnungskapazitat:

Bei einer Gesamtaufzeichnungskapazitdt von 5000 Noten kann beispielsweise Beethovens ,Fiir Elise” drei bis vier Mal
aufgezeichnet werden bzw. ist eine Aufzeichnung von 10 bis 15 Minuten Dauer moglich.

Die Aufzeichnungszeit schwankt jedoch abhdngig von der Anzahl der Noten und dem Tempo des Stiicks.

Die Anzahl der Pedalbetdtigungen wirkt sich ebenfalls auf die Aufzeichnungszeit aus, da der Recorder auch die
Pedalbetatigungen aufzeichnet.

« Der Inhalt der Aufzeichnung wird beim Ausschalten des Instruments nicht geldscht.

B Aufzeichnen auf einem USB-Stick

+ Mit diesem Instrument kdnnen Darbietungen im Audio-Format direkt auf einem USB-Stick aufgezeichnet werden.
« Der USB-Recorder erfasst auch Bluetooth-Audioklang, sodass Darbietungen mit Begleitmusik aufgezeichnet werden kénnen.

IZ[ Klang von den LINE-IN-Anschliissen wird nicht vom
USB-Recorder erfasst.

B Bedienvorginge beim Aufzeichnen mit dem internen Recorder

« Der vor der Aufzeichnung ausgewéhlte Klang und wahrend der Aufzeichnung ausgewahlte Kldnge werden gespeichert.
- Anderungen an den Effekteinstellungen werden nicht gespeichert.
« Die Tempoeinstellung wird nicht gespeichert.

B Dateien, die wiedergegeben werden konnen

Das Instrument kann die folgenden Daten wiedergeben:

« Zur Speicherung im internen Speicher aufgezeichnete Songs

« Auf einem USB-Stick gespeicherte SMF-Dateien (Format O, Format 1)

« Auf einem USB-Stick gespeicherte KSO-Dateien (interne Songformatdateien)

+ Auf einem USB-Stick gespeicherte MP3-Dateien (Bitrate: 8~320 kBit/s, Samplingfrequenz: 44,1 kHz, 48 kHz oder 32 kHz, Stereo)
+ Auf einem USB-Stick gespeicherte WAV-Dateien (Samplingfrequenz: 44,1 kHz, 16 Bit, Stereo)
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Grundlegende Bedienung

Aufzeichnen im internen Speicher und Wiedergabe

B Aufzeichnen im internen Speicher

1.

IZ[ Wenn ein USB-Stick angeschlossen ist, drlicken Sie die

Driicken Sie die [REC] Taste, um den Bildschirm fir den inter-
nen Recorder aufzurufen.

Die LED-Anzeige der [REC] Taste beginnt zu blinken, wenn
der Bildschirm fuir den internen Recorder geéffnet wird.

Taste [1], um den Bildschirm fiir den internen Recorder
aufzurufen.

. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste zur Auswahl des ,Songs”

oder des ,Parts”.

. Dricken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des

Song-speichers oder des aufzuzeichnenden Parts.

. Dricken Sie die [PLAY/STOP] Taste, um mit der Aufnahme ei-

nes Songs zu beginnen.

Die Aufzeichnung kann auch durch Driicken einer Tastatur-
taste gestartet werden.

Wenn die Aufnahme startet, leuchten die LED-Anzeigen fir
die [REC] Taste und die [PLAY/STOP] Taste auf.

. Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste zum Beenden der Aufnahme.

Wenn die Aufnahme beendet ist, gehen die LED-Anzeigen fiir
die [PLAY/STOP] Taste und die [REC] Taste aus.

Neben dem wiedergegebenen Song erscheint das Symbol ,#".
Die Anzeige wechselt automatisch in den Songwiedergabemodus.

1 I | |- AR
Songwiedergabemodus

- Die Darbietungen koénnen mit eingeschalteter Metro-

nom-Funktion aufgenommen werden, indem Sie die [METRO-
NOME] Taste driicken.

v

v
>>E<<<>3<<A><<>M

L

B Wiedergabe von Darbietungen aus dem internen Speicher

1.

Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste, um in den Songwiederga-
bemodus zu wechseln.

1 IE | ET

. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste zur Auswahl des ,Songs”

oder des,Parts”.

. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Songs

oder Parts, der wiedergegeben werden soll.

. Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste, um mit der Wiedergabe

zu beginnen.
Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste erneut, um die Wiederga-
be zu stoppen.

« Wenn Sie unter dem Display die Taste [3] driicken, wird der

16

Startbildschirm wieder angezeigt.

v
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Grundlegende Bedienung

B Wiedergabe von Darbietungen aus dem internen Speicher mit anderen Einstellungen

Die folgenden Einstellungen kénnen fiir die im internen Speicher aufgezeichneten Darbietungen gedndert werden.

Interne Recorderfunktion Beschreibung Seite

Key Transpose Die Tonhohe der Tastatur transponieren. S45

Song Transpose Die Tonhohe des aufgezeichneten Songs transponieren, der wiedergegeben werden | S45
soll.

Erase Einen Song l6schen. S17

Convert to Audio Den aufgezeichneten Song in eine MP3-Datei oder eine WAV-Datei konvertieren S18
und auf einem USB-Stick speichern.

1. Driicken Sie im Song-Recordermodus die Taste [2], um den v
Bildschirm zum Bearbeiten des internen Recorders aufzuru-
fen.

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um das Einstellungsme-
nl auszuwahlen. L
3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts.

Bildschirm zum Bearbeiten des internen Recorders h(( < >>r<< A >> << > )4
$ 0

+ Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um
die Standardeinstellung wiederherzustellen.

+ Wenn Sie unter dem Display die Taste [3] driicken, wird der
Songwiedergabemodus wieder angezeigt.

B Loschen von Darbietungen aus dem internen Speicher

19pi0d9Yy

1. Wenn,Erase” ausgewahlt ist, driicken Sie die Taste [2], um den v
Bildschirm fuir das Loschen von Songs aufzurufen.

FLEHTER & EACE ]
2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste zur Auswahl des ,Songs”

| \:4
oder des, Parts” P;E( < );(( ~ >> << 2 )4

L

H ok J& EACK]

3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Songs
oder des Parts.

4. Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt, wenn die Taste [2]
gedriickt wird.

5. Driicken Sie die Taste [1] zum L&schen oder die Taste [3] zum
Abbrechen.

+ Halten Sie bei ausgeschaltetem Instrument die [PLAY/STOP] V

Taste und die [REC] Taste gedriickt und schalten Sie anschlie-
Bend das Gerat ein, um alle aufgezeichneten Songs zu |6schen. oder
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B Konvertieren von Darbietungen im internen Speicher

1.

Wenn ,Conv. to Audio” ausgewahlt ist, driicken Sie die Taste
[2], um den Bildschirm fiir das Konvertieren zu Audio aufzuru-
fen.

. Drucken Sie die [UP]/[DOWN] Taste zur Auswahl des ,Songs”

oder des ,Parts”.

W HEXT

. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Songs

oder des Parts.

. Dricken Sie die Taste [2].

. Dricken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste, um das Zielformat aus-

zuwahlen.
Wahlen Sie ,MP3” oder ,WAV” als Format aus.

. Dricken Sie die [PLAY/STOP] Taste, um mit dem Konvertieren

zu beginnen.

Durch Driicken einer beliebigen Tastaturtaste wird die Kon-
vertierung ebenfalls gestartet.

Die LED-Anzeige fir die [PLAY/STOP] Taste und die [REC] Tas-
te gehen aus, wenn die Konvertierung startet.

Wahrend der Konvertierung gedriickte Tastaturtaste werden
ebenfalls aufgezeichnet.

v
FTE(<)>E<(A)><(>>><
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Grundlegende Bedienung

B Aufzeichnen auf einem USB-Stick

1. Wenn ein USB-Stick an das Instrument angeschlossen ist,
konnen Sie durch Driicken der [REC] Taste den Bildschirm fir
den USB-Recorder aufrufen.

Die LED-Anzeige der [REC] Taste beginnt zu blinken, wenn
der Bildschirm fuir den USB-Recorder geodffnet wird.

IZ[ Der Bildschirm fuir den internen Recorder wird aufgeru-
fen, wenn kein USB-Stick angeschlossen ist.

2. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste, um das Zielformat aus-
zuwahlen.

il IHT

IZ[ Driicken Sie die Taste [1], um zum Bildschirm fiir den
internen Recorder zu wechseln.

3. Driicken Sie die Taste [2], um den Gain-Einstellbildschirm auf-
zurufen.

Gain-Einstellbildschirm

Auf dem Gain-Einstellbildschirm wird der Lautstarkepegel
angezeigt.
Wenn das Digitalpiano gespielt wird, werden die Aufzeich-
nungspegel fur den L-Kanal und den R-Kanal separat ange-
zeigt.

4. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zum Einstellen der Ver-
starkung.
Die Verstarkung kann im Bereich von 0 bis 15 dB eingestellt
werden.

19pi0d9Yy

IZ[ Der aufgezeichnete Klang kann verzerrt werden, wenn
die Gain-Einstellung auf einen hohen Pegel eingestellt
ist.

5. Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste, um mit der Aufnahme ei-
nes Songs zu beginnen.
Die Aufzeichnung kann auch durch Driicken einer Tastatur-
taste gestartet werden.
Die LED-Anzeigen fir die [REC] Taste und die [PLAY/STOP]
Taste leuchten auf, wenn die Aufnahme startet.

+ Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um
den Standardpegel wiederherzustellen.

IZ[ Die Aufzeichnung kann nicht vom Gain-Einstellbild-
schirm aus gestartet werden.
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B Speichern der aufgezeichneten Darbietungen

1. Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste zum Stoppen der Aufnah-
me.
Die LED-Anzeige fir die [PLAY/STOP] Taste und die [REC] Tas-
te gehen aus, wenn die Aufnahme stoppt.

2. Driicken Sie die Taste [1] zum Speichern der aufgezeichneten
Darbietung auf einem USB-Stick oder driicken Sie die Taste
[3]1 zum Abbrechen.

Geben Sie den Namen fiir den Song an, der auf dem USB-
Stick gespeichert werden soll.

3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zum Bewegen des Cur-
sors und driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste zum Andern der
Zeichen.

4. Drucken Sie nach der Eingabe des Songtitels die Taste [2], um
die Aufzeichnung zu speichern.

5. Falls bereits eine Datei mit demselben Namen vorhanden ist,
driicken Sie die Taste [1] zum Uberschreiben oder driicken Sie
die Taste [3] zum Abbrechen.

Format 14 MP3

[uerwrite file
[ ez JFREHAMEIRE HO ]

Wenn bereits eine Datei mit demselben
Namen vorhanden ist

Bei Abbruch kehrt das Display zu Schritt 2 zuriick.

« Das Display kehrt nach dem Speichern der Datei automatisch
zum Song-Recordermodus zurtick.

IZ[ Die aufgezeichnete Audiodatei wird im Stammver-
zeichnis des USB-Sticks gespeichert.

Das Speichern der Datei in einem anderen Ordner ist
nicht moglich.

B Verwendbare Zeichen

v
oder

v
>>E<<<>3<<A><<>>q

L

v
oder

L 0-9 [ A-z [ a-z [t [#[sTwl&l " T(l)[+],

[ l=lel[1]A]
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Grundlegende Bedienung

B Wiedergabe von Songs auf einem USB-Stick

1. Wenn ein USB-Stick an das Instrument angeschlossen ist,
kénnen Sie durch Driicken der [PLAY/ STOP] Taste den Bild-

—
schirm fiir den Songbrowser aufrufen.
Der Inhalt des Stammverzeichnisses wird angezeigt, wenn

ein USB-Stick angeschlossen ist.

v
(o)

Auswahlcursor—e

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um den Auswahlcursor
zu bewegen.
3. Driicken Sie die Taste [2], um den Song auszuwdhlen oder A
zum Ordner zu wechseln.
4. Dricken Sie die [PLAY/STOP] Taste, um mit der Wiedergabe
v

zu beginnen.
Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste erneut, um die Wiederga-

be zu stoppen.

» Wenn Sie die Taste [3] nach dem Stoppen der Wiedergabe dri-

cken, wird der Songbrowser-Bildschirm wieder angezeigt.
ht fiir einen Ordner. Ezu

i} r

Songbrowser-Bildschirm

[#] ste

riick zum libergeordneten Ordner.

steht fiir einen Song. f n
JK

J9p1009Y

Zurlick zum Startbildschirm.
Aufrufen des Bildschirms fiir den internen Recorder.

Display und Tasten wahrend der Wiedergabe einer Datei im Format SMF, KSO, MP3 oder WAV
<MP3- oder WAV-Datei> <KSO-Datei (interne Songdatei)>

p

de|

Symbol WiedergabeStopp — % Symbol Wiedergabe/Stop

Songtitel —o Jiyysil 0 A A1

 —
Lautstarke —e [WI/IEEL

Zeit —o

Song-Recordermodus Song-Recordermodus

<SMF-Datei>

P ——

der

Symbol Wiedergabe/Stop

Songtitel —e l!al el.MID

Aktueller Takt —e [i
Lautstarke —e [l

Song-Recordermodus

IZ[ +Wahrend die Lautstarke kommerzieller Audiodateien beim Mastering-Prozess maximiert wird, ist die normale
Aufzeichnungslautstarke des Instruments (des Pianos) aufgrund des groflen dynamischen Bereichs des Instruments
niedriger. Daher kann eine Anpassung der Lautstarke erforderlich sein.

- Ordnernamen, Dateinamen, Songtitel und Kiinstlernamen werden nicht richtig angezeigt, wenn sie Zeichen enthalten, die
nicht vom Instrument erkannt werden kénnen.

21
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B Einstellen einer A-B-Wiederholung

1. Driicken Sie wahrend der Wiedergabe eines Songs von einem USB-Stick die Taste [1], um den Ausgangspunkt (A) der Schleife
anzugeben.

2. Wenn die gewlinschte Position erreicht ist, driicken Sie die Taste [1] erneut, um den Endpunkt (B) der Schleife anzugeben.
Die Wiederholung wird abgebrochen, wenn Sie die Taste [1]
erneut drlicken.

IZ[ Bei KSO-Dateien kann keine A-B-Wiederholung
festgelegt werden.

B Wiedergabe von Darbietungen von einem USB-Stick mit anderen Einstellungen

Die folgenden Einstellungen kénnen fiir Darbietungen von einem USB-Stick vorgenommen werden.

USB-Recorderfunktion Beschreibung

Play Mode Den gewiinschten Wiedergabemodus auswahlen.

Tempo Das Tempo festlegen.

IZ[ Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn eine SMF- oder KSO-
Datei ausgewahlt ist.

Key Transpose Die Tonhdhe der Tastatur transponieren.

Song Transpose Die Tonhohe des aufgezeichneten Songs transponieren, der wiedergegeben werden soll.

IZ[ Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn eine SMF- oder KSO-
Datei ausgewahlt ist.

1. Driicken Sie im Song-Recordermodus die Taste [2], um den v
Bildschirm zum Bearbeiten des USB-Recorders aufzurufen.

Bildschirm zum Bearbeiten des USB-Recorders

SongTranspose v
2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um das Einstellungsme- P)E( < >> r<< A >> << > )4
]

nl auszuwahlen.

3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts. L L

+ Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um A
die Standardeinstellung wiederherzustellen.

» Wenn Sie die Taste [3] drlicken, wird der Song-Recordermodus
wieder angezeigt.

[ | Play Mode settings (Wiedergabemodus-Einstellungen)

Es gibt vier Wiedergabemodi.

\é\i/:]i(:eeﬁgil;emodus- Beschreibung

Single Einmalige Wiedergabe des ausgewdhlten Songs.

1 Repeat Wiederholte Wiedergabe des ausgewdhlten Songs.

All Repeat Wiederholte Wiedergabe der Songs im ausgewadhlten Ordner.
Random Zuféllige Wiedergabe der Songs im ausgewahlten Ordner.
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[ | Overdubbing von Daten auf einem USB-Stick

Grundlegende Bedienung

1.

Wenn ein USB-Stick an das Instrument angeschlossen ist,
kénnen Sie durch Driicken der [PLAY/ STOP] Taste den Bild-
schirm fiir den Songbrowser aufrufen.

. Dricken Sie die [UP] Taste oder die [DOWN] Taste, um den

Auswabhlcursor tGber den Song zu bewegen, bei dem Over-
dubbing ausgefiihrt werden soll.

[l IHT |FSELECTIE EXIT |

. Dricken Sie die [REC] Taste, um den Bildschirm flr den

USB-Recorder aufzurufen.
Die LED-Anzeige der [REC] Taste beginnt zu blinken, wenn
der Bildschirm fuir den USB-Recorder geoffnet wird.

. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste zur Auswahl eines ,Mo-

"

dus”.

. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl eines Mo-

dus wie folgt.
»Wahlen Sie ,Over Dubbing” aus, wenn es sich um MP3- oder
WAV-Daten handelt.

Format MP3
[A&E ¢ Over Dubbing

[L_IHT JH GAH & EACE ]

«Wahlen Sie,,Conv. to Audio” aus, wenn es sich um SMF- oder
KSO-Daten handelt.
[use: Recorder 1]
Format 3
SR +Cony . to Audio

[L_IHT JH GAH & EACE ]

. Dricken Sie die [PLAY/STOP] Taste, um mit der Aufnahme ei-

nes Songs zu beginnen.

Die Aufzeichnung kann auch durch Driicken einer Taste ge-
startet werden.

Die LED-Anzeigen fir die [REC] Taste und die [PLAY/STOP]
Taste leuchten auf, wenn die Aufnahme startet.

Speichern der aufgezeichneten Darbietungen

af

v
>>E<<<>>3<<A><<>M
&

L

ausgewahlt wird.

« SMF-und KSO-Daten werden beim Overdubbing in MP3/WAV-Daten konvertiert.
-Die normale Aufnahme startet, wenn ,New Song” anstatt Overdubbing

A

J9p1009Y
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Grundlegende Bedienung

Reverb (Hall)

Die Reverb-Einstellung fiigt dem Klang einen Nachhall hinzu.

B Nachhall ein-/ausschalten

« Druicken Sie die [REVERB] Taste.
Die LED-Anzeige fir die [REVERB] Taste leuchtet auf und der
Nachhalleffekt wird aktiviert.

« Der Nachhalleffekt wird deaktiviert und die LED-Anzeige flr =
die [REVERB] Taste geht aus, wenn die [REVERB] Taste erneut 4

gedriickt wird.

B Liste der Nachhalleinstellungen

Nachhalleinstellung Beschreibung

Type Legt eine der sechs verfligbaren Nachhalltypen fest.
Depth Stellt die Nachhalltiefe im Bereich von 1 bis 10 ein.
Time Stellt die Nachhallzeit im Bereich von 1 bis 10 ein.

B Liste der Nachhalltypen

g Typ Beschreibung

g Room Simuliert den Nachhall einer Auffiihrung in einem kleinen Proberaum.

% Lounge Simuliert den Nachhall einer Auffiihrung in einer Piano-Lounge.
Small Hall Simuliert den Nachhall einer Auffiihrung in einem kleinen Saal.
Concert Hall Simuliert den Nachhall einer Auffiihrung in einem gro3en Konzertsaal fiir klassische Musik.
Live Hall Simuliert den Nachhall einer Auffiihrung in einem grof3en Saal furr Live-Musikauffiihrungen.
Cathedral Simuliert den Nachhall einer Auffiihrung in einer grof3en Kathedrale.

B Nachhalleinstellungen

—_

. Halten Sie die [REVERB] Taste gedriickt, um den Bildschirm
zum Bearbeiten des Nachhalls aufzurufen.

v
P)E( < );(( A >> << > )4
L L(( v >> CR?ERB>>4haIten
A

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um das Einstellungsme-
nl auszuwahlen.

3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts
oder Typs.

- Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um
die Standardeinstellung wiederherzustellen.

« Wenn Sie unter dem Display die Taste [3] driicken, wird der
Startbildschirm wieder angezeigt.
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Grundlegende Bedienung

Effects (Effekte)

Mit der Effektfunktion konnen verschiedene Effekte zum Klang hinzugefiigt werden.

B Effekte ein-/ausschalten

- Dricken Sie die [EFFECTS] Taste.
Die LED-Anzeige fiir die [EFFECTS] Taste leuchtet auf und der

Effekt wird aktiviert.
- Der Effekt wird deaktiviert und die LED-Anzeige fiir die [EF-
FECTS] Taste geht aus, wenn Sie die [EFFECTS] Taste noch ein-

mal drlicken.

> EFFECTS

B Liste der Effekttypen

Effekttyp Beschreibung

Mono Delay Dieser Effekt fligt ein Echo wie in den Bergen zum Klang hinzu.

Ping Delay Bei diesem Effekt wird dem Klang abwechselnd links und rechts ein Echo hinzugefiigt.

Triple Delay Bei diesem Effekt wird den Klang in der Reihenfolge Mitte, rechts und links ein Echo hinzugefiigt.
Chorus Dieser Effekt erweitert den Klang durch Abgleich des urspriinglichen Klangs mit einem Klang, der

Tonhéhenschwankungen aufweist.

Classic Chorus

Ist &hnlich wie der Chorus Effekt, jedoch insbesondere fiir Vintage E.-Piano Sounds gedacht.

Ensemble

Ensemble ist ein Chorus Effekt mit drei Phasen.

Tremolo

Dieser Effekt moduliert die Lautstarke.

Classic Tremolo

Dieser Effekt bildet durch digitale Signalverarbeitung ein Tremolo vergangener Zeiten nach.

Vibrato Tremolo

Dieser Effekt fligt dem Tremolo ein Vibrato hinzu.

Tremolo+Amp

Dieser Effekt bildet die Klangveranderung durch einen Verstarker nach und kombiniert diese mit
einem Tremolo.

Auto Pan

Bei diesem Effekt andert sich in regelmagigen Abstanden die Position, von der aus der Klang ertont.

Classic Auto Pan

Dieser Effekt bildet durch digitale Signalverarbeitung ein Auto-Panning vergangener Zeiten nach.

Auto Pan+Amp

Dieser Effekt bildet die Klangverdnderung durch einen Verstéarker nach und kombiniert sie mit dem
Auto-Panning.

Phaser+AutoPan

Dieser Effekt kombiniert Auto-Panning und Phaser.

Phaser

Dieser Effekt ldsst den Klang umherfliegen, indem ein phasenverschobener Klang mit dem
urspriinglichen Klang kombiniert wird.

Classic Phaser

Dieser Effekt bildet durch digitale Signalverarbeitung einen Phaser vergangener Zeiten nach.

Phaser+Amp Dieser Effekt bildet die Klangverdanderung durch einen Verstarker nach und kombiniert sie mit dem
Phaser.

Phaser+Chorus Dieser Effekt kombiniert Chorus und Phaser.

Rotary1 Dieser Effekt bildet die Klangveranderung durch einen rotierenden Lautsprecher nach.
Sie kdnnen die Rotationsgeschwindigkeit verandern, indem Sie das Softpedal (das linke Pedal) treten.

Rotary2 Dieser Effekt fligt etwas Verzerrung zu Rotary1 hinzu.

Rotary3 Dieser Effekt fligt mehr Verzerrung zu Rotary2 hinzu.

Rotary4 Dieser Effekt fligt einen Chorus-Effekt zu Rotary1 hinzu.

Rotary5 Dieser Effekt fligt einen Chorus-Effekt zu Rotary2 hinzu.

Rotary6 Dieser Effekt fligt einen Chorus-Effekt zu Rotary3 hinzu.

(e1343) 10943
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Grundlegende Bedienung
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B Liste der Effekteinstellungen

Die Einstellungen der Effekte kénnen ebenfalls angepasst werden.

Effekttyp Effekteinstellung Effekt (bei Erhohung des Werts)
Delay 3 Typen Effect level Der Grad der Effektanwendung wird tiefer.

Time Das Intervall zwischen den Echos wird langer.
Chorus, Ensemble Effect level Der Grad der Effektanwendung wird tiefer.

Speed Die Geschwindigkeit der Schwankungen erhoht sich.
Classic Chorus Mono / Stereo Der Klang breitet sich tiefer aus.

Speed Die Chorus-Geschwindigkeit verandert sich.
Tremolo 3 Typen Effect level Der Grad der Effektanwendung wird tiefer.
Auto Pan 2 Typen, Phaser 2 Typen Speed Die Geschwindigkeit des Effekts verandert sich.
Rotary 6 Typen Accel. Speed Die Geschwindigkeit beim Wechsel zwischen langsam und schnell

erhdht sich.

Rotary Speed Die Geschwindigkeit erhdht sich.
[Effect]+[Effect] Effect level Der Grad der Effektanwendung wird tiefer.
[Effect]+Amp Speed Die Geschwindigkeit des Effekts verandert sich.

B Effekteinstellungen

1. Halten Sie die [EFFECTS] Taste gedriickt, um den Bildschirm
zum Bearbeiten der Effekte aufzurufen.
[Effect=Edit |
MonoDelay »
Dru et
Time

B ExiT |

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um das Einstellungsme-
nl auszuwahlen.

3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts
oder Typs.

+ Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um
die Standardeinstellung wiederherzustellen.

+ Wenn Sie unter dem Display die Taste [3] driicken, wird der
Startbildschirm wieder angezeigt.

v
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Grundlegende Bedienung

Mit der Dual-Funktion kénnen zwei Klange (iberlagert werden.

B Dual-Eingabe

Driicken Sie zwei KLANGTASTEN, die gleichzeitig tiberlagert werden sollen. Die LED-Anzeigen fiir die gedriickten KLANGTASTEN
leuchten auf und die Namen der ausgewahlten Kldnge werden auf dem Display angezeigt.

Der zuerst gedriickte Klang wird in der ersten Zeile als Part 1 angezeigt.

Beispiel:

Driicken Sie zum Uberlagern der Klange [PIANO1] und [STRINGS] gleichzeitig die [PIANO1] Taste und die [STRINGS] Taste wie in Abbil-
dung 1 dargestellt. Diese erscheinen auf dem Display wie in Abbildung 2 dargestellt.

/ Auf dem Display kénnen abgekiirzte Namen fiir die
Kldnge angezeigt werden.

Gleichzeitig driicken

Part 1 —OTERIR ]
Part 2 Slow 5trings
1 AR

FLEDIT & ExIT |

Abbildung 1 Abbildung 2

B Auswibhlen eines Klangs fiir jeden Part

1. Drucken Sie auf dem Dual-Bildschirm die [UP]/[DOWN] Taste
zur Auswahl des Klangparts.

A\ 4
2. Driicken Sie die [LEFT)/[RIGHT] Taste, um die Klangvariation h_(( < >>I_<< A >> << > M
3 &

flr den ausgewahlten Part festzulegen.

Liste der Klange/Demosongs L |_

« Wenn Sie unter dem Display die Taste [3] driicken, wird der A
Startbildschirm wieder angezeigt.
Alternativ wird der Startbildschirm wieder angezeigt, wenn
Sie eine einzelne KLANGTASTE driicken.
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Grundlegende Bedienung

Dual Settings (Dual-Einstellungen)

28

B Listeder Dual-Einstellungen

Einstellung zum

Bearbeiten des Dual-

Modus

Standardeinstellung

Beschreibung

(Layer Dynamics)

Balance 9-9 Das Lautstarkenverhaltnis zwischen den beiden Kldangen einstellen.
Part2 Part1
Octave 0 Den Tonbereich von Part 2 im Dual-Modus auf einen Wert zwischen -2 und +2
(Layer Octave Shift) el o . )
Werden zum Beispiel ,SK-EX Concert Grand Piano | Concert” und,String
Ensemble” im Dual-Modus kombiniert, kann der Klang von ,String Ensemble”
eine Oktave hoher gespielt werden.
Dynamics 10 Die dynamische Empfindlichkeit von Part 2 im Dual-Modus auf einen Wert

zwischen 1 und 10 einstellen.

Je kleiner der Wert, desto geringer die dynamische Empfindlichkeit.

Zum Beispiel kann durch Senken der dynamischen Empfindlichkeit von,String
Ensemble” bei einer Darbietung mit,SK-EX Concert Grand Piano | Concert” und
,String Ensemble” im Dual-Modus die Dynamik des Pianoklangs verbessert
werden.

B Dual-Einstellungen

1. Driicken Sie auf dem Dual-Bildschirm die Taste [2], um den
Bildschirm zum Bearbeiten der Dual-Einstellungen aufzuru-

fen.

Bildschirm zum Bearbeiten des Dual-Modus

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um das Einstellungsme-

nl auszuwahlen.

3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts.

v
E»)E<C<)>£<(A)><(>>>4

=i

+ Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um

die Standardeinstellung wiederherzustellen.

« Wenn Sie unter dem Dsiplay die Taste [3] zwei Mal driicken,

wird der Startbildschirm wieder angezeigt.



Die Splitfunktion unterteilt die Tastatur in einen unteren und einen oberen Abschnitt, die jeweils mit ei-
nem unterschiedlichen Klang gespielt werden konnen. Die Stelle, die den unteren und oberen Abschnitt

trennt, wird als ,,Splitpunkt” bezeichnet.

B Eingabe des Splitpunkts

Grundlegende Bedienung

« Driicken Sie auf dem Dual-Bildschirm die Taste [1], um den
Split-Bildschirm aufzurufen.
Die LED-Anzeige fuir die KLANGTASTE, die dem oberen Bereich
zugeordnet ist, leuchtet auf.
Die LED-Anzeige fiir die KLANGTASTE, die dem unteren Be-
reich zugeordnet ist, leuchtet auf.

I —
Klang des oberen Abschnitts ———@[H

Klang des unteren Abschnitts Wood

[l 4HAHDE EDIT | EXIT |

- Der untere Abschnitt wird standardmaflig auf den Klang
+Wood Bass” eingestellt.

+ Wenn Sie unter dem Display die Taste [3] driicken, wird der
Startbildschirm wieder angezeigt.

B Andern des Splitpunkts

v

Halten Sie die Taste [1] gedriickt und betdtigen Sie anschlieend die gewiinschte Splittaste auf der Tastatur.
Die betatigte Splittaste wird die tiefste Note im oberen Abschnitt.

i

Splitpunkt

|

{ I

|

|

—

I

Unterer Abschnitt

- Die Standardeinstellung fiir den Splitpunkt ist C4.

2

B Andern des Klangs fiir den oberen/unteren Abschnitt

Oberer Abschnitt

1. Driicken Sie eine KLANGTASTE, um den Klang fiir den oberen Abschnitt einzustellen.

Halten Sie die Taste [1] gedriickt und driicken Sie anschlieBend eine KLANGTASTE, um den Klang fiir den unteren Abschnitt einzu-

stellen.

Oberer Abschnitt

bf

B E
(D (&
(2 (8
gjC

~

2. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste, um den Klang fiir den
jeweiligen Abschnitt einzustellen.

Unterer Abschnitt

/

(D&
(D&
(2 (8

(&)

=

)

J

A
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Grundlegende Bedienung

Split Settings (Spliteinstellungen)

B Liste der Spliteinstellungen

Einstell
TS i) 2t Standardeinstellung ~ Beschreibung

Bearbeiten des Splitpunkts

Balance 9-9 Das Lautstarkeverhaltnis zwischen den beiden Kldngen einstellen.

Unterer Abschnitt Oberer Abschnitt

Octave 0 Den Tonbereich des unteren Abschnitts des Splitpunkts auf einen Wert
(Lower Octave Shift) zwischen 0 und +3 Oktaven einstellen.
Pedal off Die Funktion des Sustainpedals fiir den unteren Abschnitt des Splitpunkts

ein- bzw. ausschalten.
Im oberen Abschnitt ist die Pedalfunktion immer eingeschaltet.

Split Point c4 Stellt den Splitpunkt im Bereich von A#0 bis C8 ein.

(Lower Pedal)

B Sspliteinstellungen

1. Driicken Sie auf dem Split-Bildschirm die Taste [2], um den v
Bildschirm zum Bearbeiten der Spliteinstellungen aufzuru-
fen.

: v
Bildschirm zum Bearbeiten des Splitpunkts %(( < >>;<< A ) (( > )4

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um das Einstellungsme-

nl auszuwahlen. L |_
3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts
oder Typs. A

+ Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um
die Standardeinstellung wiederherzustellen.

« Wenn Sie unter dem Display die Taste [3] zwei Mal driicken,
wird der Startbildschirm wieder angezeigt.
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Grundlegende Bedienung

4 Hands (Vierhand)

Die Vierhandfunktion unterteilt die Tastatur in einen linken und einen rechten Abschnitt, die jeweils in
der gleichen Tonlage gespielt werden konnen. Zudem fungiert das Sustainpedal (rechts) als Dampferpe-
dal fiir den rechten Abschnitt und das Softpedal (links) als Dampferpedal fiir den linken Abschnitt.

B Zum Vierhandmodus wechseln

« Dricken Sie auf dem Split-Bildschirm die Taste [1], um den v
Bildschirm flir den Vierhandmodus aufzurufen.
Die LED-Anzeige fiir die KLANGTASTE, die dem rechten Be-
reich zugeordnet ist, leuchtet auf.
Die LED-Anzeige fiir die KLANGTASTE, die dem linken Bereich
zugeordnet ist, leuchtet auf.

faHangs |
Klang des rechten Abschnitts=@

Klang des linken Abschnitts

[LousL (B EDIT R ExIT |

- StandardmaBig sind der rechte und der linke Abschnitt auf
den Klang,SK-EX Concert Grand Piano | Concert” eingestellt.

+ Wenn Sie die Taste [3] driicken, wird der Startbildschirm wie-
der angezeigt.

B Andern des Splitpunkts fiir den Vierhandmodus

Halten Sie die Taste [1] gedriickt und betdtigen Sie anschlieend die gewiinschte Splittaste auf der Tastatur. ;
Die betatigte Splittaste wird die tiefste Note im rechten Abschnitt. ng’_
Splitpunkt <
— (1]
o
=
LR LELEL LA -
halten
Y |
Linker Abschnitt Rechter Abschnitt |

- Die Standardeinstellung flr den Splitpunkt ist F4.

B Andern des Klangs fiir den rechten/linken Abschnitt

1. Driicken Sie eine KLANGTASTE, um den Klang fiir den rechten Abschnitt einzustellen.
Halten Sie die Taste [1] gedriickt und driicken Sie anschlieBend eine KLANGTASTE, um den Klang fiir den linken Abschnitt einzu-
stellen.

Rechter Abschnitt Linker Abschnitt

p
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o
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2. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste, um den Klang fiir den
jeweiligen Abschnitt einzustellen.

A
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Grundlegende Bedienung

Four Hands Settings (Vierhandeinstellungen)

B Listeder Vierhandeinstellungen

Einstellung zum

Bearbeiten des Standardeinstellung ~ Beschreibung
Vierhandmodus

Balance 9-9 Das Lautstarkenverhaltnis zwischen den beiden Kldngen einstellen.

Linker Abschnitt Rechter Abschnitt

R Octave -2 Den Tonbereich des rechten Abschnitts auf einen Wert zwischen -3 und 0
(Right Octave Shift) Oktaven einstellen.
Octave 2 Den Tonbereich des linken Abschnitts auf einen Wert zwischen 0 und +3
(Left Octave Shift) Oktaven einstellen.
Split Point F4 Stellt den Splitpunkt im Bereich von A#0 bis C8 ein.

p

B Vierhandeinstellungen

1. Driicken Sie auf dem Vierhand-Bildschirm die Taste [2], um v
den Bildschirm zum Bearbeiten des Vierhandmodus aufzuru-

H
ju
Y
=
Q.
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=
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=
>
Q
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v
Bildschirm zum Bearbeiten des Vierhandmodus P}E( < >>;<< A >> << > )4

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um das Einstellungsme-

nl auszuwahlen. L |_
3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts.

- Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um
die Standardeinstellung wiederherzustellen.

« Wenn Sie unter dem Display die Taste [3] zwei Mal driicken,
wird der Startbildschirm wieder angezeigt.
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Grundlegende Bedienung

Music Menu (Musikmenii)

Das Musikmenii umfasst die vier Funktionen Demo Songs, Piano Music, Lesson und Concert Magic.

B Musikmeniiliste

Funktion Beschreibung

Demo Songs Eine Auswahl kurzer Songs zur Demonstration der einzelnen Kldange.
Liste der Klange/Demosongs
Piano Music Eine Auswahl von 29 beliebten Klavierwerken vom Barock (z. B. Rameau) bis zur Romantik (z. B.

Chopin). Das separat erhéltliche Buch ,Classical Piano Collection” enthdlt Notenpartituren.

IZ[ Landerabhangig.

Lesson Eine Sammlung zeitgendssischer Ubungsstiicke und klassischer Etiiden.
Eine vollstandige Auflistung der verfiigbaren Ubungsstiicke kénnen Sie dem separaten Heft ,Internal
Song Lists” entnehmen.

Concert Magic Eine Auswahl von 176 Concert-Magic-Songs. Die Concert-Magic-Funktion ermdglicht es Ihnen, ein
realistisches Pianospiel zu erleben, indem Sie einfach eine beliebige Tastaturtaste mit dem Finger
driicken. Concert-Magic-Songs kdnnen auch als Demosongs wiedergegeben werden.

Eine vollstandige Auflistung der verfligbaren Concert-Magic-Songs konnen Sie dem separaten Heft
JInternal Song Lists” entnehmen.

B Aufrufen des Musikmeniimodus

1. Druicken Sie auf dem Startbildschirm die Taste [3], um das Mu-
sikmeni aufzurufen.

vy Y
L2 )03

Magic

[em

¢ Piano Music

F EHTER |

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um eine Funktion auszu-
wahlen.

3. Driicken Sie die Taste [2], um die ausgewahlte Funktion auf-
zurufen.

B ExIT ]
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Demo Songs (Demosongs)

B Wiedergeben/Stoppen von Demosongs

« Ein Demosong wird gestartet, wenn der Demosong-Bild-
schirm aufgerufen wird.

—
[T | @

Sk-E¥ Comp.

B EACE ]

+ Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste zum Stoppen des Songs.
- Drlcken Sie die [PLAY/STOP] Taste erneut, um mit der Wieder-
gabe des Songs von vorne zu beginnen.

B Auswihlen eines Demosongs

- Der Demosong andert sich, wenn der Klang durch Driicken der KLANGTASTE oder einer PFEILTASTE auf dem Demosong-Bildschirm
gedndert wird.
« Demosongs kdnnen wdhrend der Wiedergabe gedndert werden.
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Grundlegende Bedienung

Piano Music (Klaviermusik)

IZ[ Landerabhangig.

B Auswihlen eines Klaviermusikstiicks

Driicken Sie auf dem Klaviermusik-Bildschirm die [UP]/[DOWN]
Taste oder die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl eines Songs.

Der Songtitel wird im oberen Bereich und der Name des Kompo- h(( < >> r<< A >> << > )4
nisten wird im unteren Bereich des Displays angezeigt. * s

Titel
Komponist

B Wiedergeben und Stoppen eines Klaviermusikstiicks

- Dricken Sie die [PLAY/STOP] Taste, um das Klaviermusikstick
wiederzugeben.

+ Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste erneut, um den Songs zu
stoppen.

: Lesson (Ubungsfunktion)
5 .
3 B Ubungsbiicher
g Alfreds Ubungsbiicher Klassische Ubungsbiicher
§ Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1A Burgmdiller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100)
é Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1B Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849)
Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Czerny 100 (Hundert Ubungsstiicke, Opus 139)
Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101)
Alfred’s Basic Adult Piano Course Lesson Book Level 1 J.S. Bach: Inventionen
Sonatinen Album 1
Chopin Walzer (Chopin waltzes series 1-19)

IZ[ Die Ubungsbiicher sind separat erhiltlich — weitere Informationen kénnen Sie
dem separaten Heft,Internal Song Lists” entnehmen.

B Auswihlen eines Songs

1. Driicken Sie auf dem Ubungsbildschirm die [UP]/[DOWN] Tas-
te zur Auswahl der festzulegenden Position (Buchname,

v
Songtitel oder aktueller Takt). %(( < >>;<< A >> << > )4

2. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zum Festlegen der Position.
Buchname

L]
Songtitel

@;#ﬁuerllﬂﬁ

+ Theme

Aktueller Takt Bar= 1- 1 A
T JF F00T |E TAE]

IZ[ Das Ubungsstiick kann wihrend der Wiedergabe
gedndert werden.

Es ist jedoch nicht mdglich, das Ubungsstiick wahrend
einer Aufnahme zu dndern.
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Grundlegende Bedienung

Uben

Mit der Ubungsfunktion kénnen Sie das Klavierspiel mit den sechs nachfolgend aufgefiihrten Methoden iiben.

B Abspielen eines Ubungsstiicks und Erlernen der Songs

Abspielen und Stoppen eines Songs
Wiahlen Sie ein Ubungsstiick aus und driicken Sie dann die

[PLAY/STOP] Taste. =
Die LED-Anzeige fiir die [PLAY/STOP] Taste leuchtet auf.
Die Wiedergabe des Ubungsstiicks startet nach einem Takt Vor-

zdhlung des Metronom:s.

« Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste erneut, um das Ubungsstiick zu stoppen.

- Driicken Sie nach dem Stoppen des Stiicks die [PLAY/STOP] Taste erneut, um die Wiedergabe 2 Takte vor der Stelle, an der es ge-
stoppt wurde, fortzusetzen.
Der Song wird ab dem Anfang wiedergegeben, wenn die [EFFECTS] Taste und die [REVERB] Taste gleichzeitig gedriickt werden.

« Dricken Sie die [METRONOME] Taste, um das Metronom einzuschalten.

Spielen ab der Mitte des Songs

Wiahlen Sie ein Ubungsstiick zur Wiedergabe aus und driicken

Sie die [EFFECTS] Taste oder [REVERB] Taste.

Driicken Sie die [EFFECTS] Taste, um die Wiedergabeposition ei-

nen Takt zurlick zu bewegen, oder driicken Sie die [REVERB] Taste, — —

um die Wiedergabeposition einen Takt nach vorne zu bewegen. > 4
Halten Sie die Taste gedriickt, um die Position schnell vor/zuriick

zu bewegen.

Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste zur Auswahl des Taktschlags.
Driicken Sie die [LEFT] Taste, um die Wiedergabeposition einen
Schlag zurilick zu bewegen, oder driicken Sie die [RIGHT] Taste,
um die Wiedergabeposition einen Schlag nach vorne zu bewe-
gen.
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B Uben des Parts der rechten (linken) Hand mit Wiedergabe des Parts der linken (rechten)
Hand eines Ubungsstiicks

1. Driicken Sie auf dem Ubungsbildschirm die Taste [2], um den
Bildschirm zum Bearbeiten von Ubungsstiicken aufzurufen.

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste zur Auswahl von ,Balance”.

3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zum Einstellen der Laut-
starke des Parts der linken/rechten Hand.

Linke Hand Rechte Hand

!

Tempo

Bildschirm zum Bearbeiten von Ubungsstiicken

Uben des Parts der rechten Hand wahrend der Wiedergabe Uben des Parts der linken Hand wahrend der Wiedergabe
des Parts der linken Hand des Parts der rechten Hand

Driicken Sie die [LEFT] Taste. Driicken Sie die [RIGHT] Taste.
Die Lautstarke des Parts der rechten Hand wird verringert. Die Lautstarke des Parts der linken Hand wird verringert.
Der Part der rechten Hand wird stummgeschaltet, wenn der Wert 9-1 ist. Der Part der linken Hand wird stummgeschaltet, wenn der Wert 1-9 ist.

IZ[ - Die Klangqualitit kann abhangig von Intervall oder Zeiteinteilung der Darbietung beim Uben mit einem Ubungsstiick
schwanken, dies ist jedoch kein Fehler.

- Bei einigen Beyer-Ubungsstiicken fiihrt das Erhéhen des Werts links zu einer Verringerung der Laustérke des Schiilerparts,
wahrend das Erhéhen des Werts rechts eine Verringerung der Lautstédrke des Lehrerparts zur Folge hat.
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Grundlegende Bedienung

B Uben durch Anderung des Tempos

1. Driicken Sie auf dem Bildschirm zum Bearbeiten von Ubungs-
stlicken die [UP]/[DOWN] Taste zur Auswahl von ,Tempo”.

v
2. W:rctls'en Sie die [LEFTI/[RIGHT] Taste zum Einstellen des %E( < >> ;<< N >> << > )4

B Uben in einer A-B-Wiederholung

Geben Sie zwei Taktpositionen in einem Ubungsstiick an, um die Stelle zwischen diesen beiden Positionen wiederholt tiben zu kén-
nen.

Methode 1
1. Driicken Sie wihrend der Wiedergabe eines Ubungsstiicks
die Taste [1], um den Ausgangspunkt der Wiederholung an-

\ 4
zugeben.

B Beyer 186

tBar =g
GEAN-EE FoiT |9 EACK ]

Der Ausgangspunkt (A) wird festgelegt und die LED-Anzeige
fiir die Taste [1] beginnt zu blinken.

2. Wenn die gewiinschte Position erreicht ist, driicken Sie die v
Taste [1], um den Endpunkt (B) der Wiederholung anzuge-

[ E01T | BACE ]

Der Endpunkt (B) wird festgelegt und die LED-Anzeige fiir die
Taste [1] leuchtet auf.
Wenn eine A-B-Wiederholung festgelegt ist, kehrt die Wie-
dergabeposition zu einer Stelle 2 Takte vor dem Ausgangs-
punkt zurlick, wenn der Endpunkt erreicht wurde.

3. Driicken Sie die Taste [1] erneut, um die Wiederholungsein-
stellung zu 16schen und zur normalen Wiedergabe zurlickzu-

v
kehren.

Methode 2

Driicken Sie bei gestoppter Wiedergabe die [EFFECTS] Taste
oder die [REVERB] Taste, um die Taktpositionen fiir die Wiederho-
lung festzulegen.
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EFFECTS REVERB 4

IZ[ Beachten Sie, dass der Takt des Endpunkts nicht vor
dem Takt des Ausgangspunkts liegen kann.
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B Aufzeichnen des Parts der rechten (linken) Hand wihrend des Spielens des Parts der lin-
ken (rechten) Hand eines Ubungsstiicks und Wiedergabe

1. Wahlen Sie ein Ubungsstlick aus und driicken Sie dann die
[REC] Taste. v
Die LED-Anzeigen fur die [REC] Taste und die [PLAY/STOP]
Taste leuchten auf und die Wiedergabe des Ubungsstiicks
und die Aufzeichnung starten nach einem Takt Vorzahlung
durch das Metronom.
2. Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste zum Beenden der Aufnahme.
Wiedergabe und Aufzeichnung des Ubungsstiicks werden

beendet und die LED-Anzeigen fiir die [REC] Taste und die
[PLAY/STOP] Taste gehen aus.

+ Durch Driicken der [EFFECTS] Taste oder der [REVERB] Taste wird die Position zum Starten der Wiedergabe gedndert.
« Durch erneutes Driicken der [PLAY/STOP] Taste werden das Ubungsstiick und die aufgezeichnete Darbietung gestoppt.

IZ[ « Wiederholung ist deaktiviert, wahrend die Wiederholungspunkte gesetzt sind.

- Die aufgezeichnete Darbietung wird geléscht, wenn die [REC] Taste und die
[PLAY/STOP] Taste gleichzeitig gedriickt werden. Sie wird auch geldscht, wenn
ein anderes Ubungsstiick ausgewahlt wird.

B Fingeriibungen

Die Fingeriibungsfunktion gestattet das Uben und Aufzeichnen von ,Hanon” (20 Stiicke in Part 1) oder ,major and minor scales, ar-
peggios, chords, and cadences” (Dur- und Molltonleitern, Arpeggios, Akkorde und Kadenzen). Die Auswertung der GleichmaBigkeit
usw. wird als Hilfe fiir die Uberpriifung der eigenen Darbietung auf dem Display angezeigt.

Es ist auch méglich, Beispieldarbietungen der einzelnen Fingeriibungen wie andere Ubungsstiicke anzuhéren.

1. Wahlen Sie ein ,Hanon"-Stlick aus und driicken Sie dann die

[REC] Taste.
Die LED-Anzeigen fur die [REC] Taste und die [PLAY/STOP]
Taste leuchten auf und die Wiedergabe des Ubungsstiicks
und die Aufzeichnung starten nach einem Takt Vorzahlung
durch das Metronom.

2. Dricken Sie die [PLAY/STOP] Taste zum Beenden der Aufnahme.
Die Wiedergabe des Ubungsstticks und die Aufzeichnung en-
den und Auswertungsergebnisse wie ,Wrong notes” (falsche
Noten), ,Timing problems” (Zeiteinteilungsprobleme) und
LEvenness” (GleichmaBigkeit) werden wiederholt flr einige
Sekunden angezeigt.

3. Durch Driicken der [PLAY/STOP] Taste werden das Ubungs-
stlick und die aufgezeichnete Darbietung wiedergegeben.
Dies gestattet die Uberpriifung der eigenen aufgezeichneten
Darbietung unter Bezugnahme auf die Auswertungsergeb-
nisse.

Durch erneutes Driicken der [PLAY/STOP] Taste werden das
Ubungsstiick und die aufgezeichnete Darbietung gestoppt.
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+ Durch Driicken der [EFFECTS] Taste oder der [REVERB] Taste
wird die Position zum Starten der Wiedergabe gedndert.

» Wenn Sie die [UP]/[DOWN] Taste driicken, wird die Auswer-
tungsanzeige beendet und der Ubungsbildschirm wird wieder
angezeigt.

IZ[ - Die Wiedergabe der aufgezeichneten Darbietung ist nach dem Ende der
Anzeige der Auswertungsergebnisse immer noch moglich.

- Die aufgezeichnete Darbietung wird geldscht, wenn die [REC] Taste und die
[PLAY/STOP] Taste gleichzeitig gedriickt werden.

- Die aufgezeichnete Darbietung wird ebenfalls geldscht, wenn ein anderes
Ubungsstiick ausgewahlt wird.
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Concert Magic

Wiedergeben eines Concert-Magic-Songs

B Auswihlen eines Concert-Magic-Songs

Jeder Taste sind zwei Concert-Magic-Songs zugeordnet. 246 810 80 82 84 86 88
13579 79 81 83 85 87
IZ[ Datenbank A von A1 bis A88 sowie Datenbank B von B1
bis B88 enthalten insgesamt 176 Songs.
halten

Halten Sie auf dem Concert-Magic-Bildschirm die Taste [2] ge-
driickt und driicken Sie dann eine Tastaturtaste, um den ge-
winschten Concert-Magic-Song auszuwahlen. Driicken Sie die-
selbe Taste erneut, um zwischen Datenbank A und Datenbank B
hin- und herzuwechseln.

[ =FLIT |H EDIT |8 EACK ]

B Spielen des ausgewihlten Concert-Magic-Songs

+ Schlagen Sie eine Taste an, um den Concert-Magic-Song abzu-
spielen. AE1 Twinkle Twinkle
+ Das Tempo des Songs wird durch die Anschlaggeschwindig- e
keit bestimmt. LT |F DI [f AT ]
+ Die Lautstdrke des Songs wird durch die Anschlagstarke be- %
stimmt.

Schwarze Kreise (@) auf dem Display verdndern sich mit fort-
schreitender Dauer des Songs zu Pluszeichen (+).

Verwenden Sie diese als Hilfsmittel fiir das Anschlagen.

Der Klang kann mithilfe desselben Vorgangs gedndert werden
wie beim normalen Andern des Klangs.

Liste der Klange/Demosongs
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Anhoren eines Concert-Magic-Songs

B Zufillige Wiedergabe

Driicken Sie nach Auswahl eines Concert-Magic-Songs die
[PLAY/STOP] Taste fiir die zuféllige Wiedergabe von Concert-Ma-

gic-Songs.
Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste erneut, um die Wiedergabe

zu stoppen.

B Wiedergabe einer Kategorie

Halten Sie nach Auswahl eines Concert-Magic-Songs die Taste
[2] gedriickt und driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste, um alle
Songs in derselben Gruppe wie der ausgewahlte Song wieder-
holt in numerischer Reihenfolge wiederzugeben.

halten
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Concert-Magic-Songeinstellungen

Grundlegende Bedienung

B Liste der Einstellungspositionen

Concert-Magic-

Standardeinstellung  Beschreibung

Einstellung

Tempo - Das Tempo festlegen.

Mode Normal Normal Steady Beat
Concert-Magic-Songs werden Alle Concert-Magic-Songs werden
entsprechend ihrem Arrangement-Typ  durch Anschlagen der Taste mit einem
gespielt. gleichmaBigen Rhythmus gespielt.

Balance 9-9 Das Lautstarkenverhaltnis zwischen dem Melodie- und dem Begleitungspart
einstellen.

B Arrangement-Typen fiir Concert-Magic-Songs

Typ Beschreibung Beispiel
Easy Beat (EB) Schlagen Sie einen konstanten, gleichméaBigen | “Fir Elise”
Rhythmus auf einer beliebigen Taste der 00 00060060 000000 000000
Tastatur an e e E s EE S e
. QBID —— N I —— T T ‘\ & ‘(VA 3
- : — = ‘
g | te T =i |
Melody Play (MP) Schlagen Sie den Rhythmus der Melodie auf JTwinkle, Twinkle, Little Star”
einer beliebigen Taste der Tastatur an.
=
Z,
N
5
Skillful (SK) Schlagen Sie den Rhythmus der Melodie und ,Blumenwalzer” =
der Begleitnoten auf einer beliebigen Taste der gy  ® ® © o il _ =
Tastatur an. o B — = g
[ ] e o e o o r
oty g5 b £ £ | £ § | § ¢ 3
i~ " "+ " ]
R . d K] =

B Concert-Magic-Songeinstellungen

1. Driicken Sie auf dem Concert-Magic-Bildschirm die Taste [2],
um den Bildschirm zum Bearbeiten von Concert-Magic-Songs

aufzurufen.
2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um das Einstellungsme-

nl auszuwahlen.
3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts

oder Typs.

Bildschirm zum Bearbeiten von Concert-Magic-Songs

+ Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um
die Standardeinstellung wiederherzustellen.

« Wenn Sie unter dem Display die Taste [3] zwei Mal driicken,
wird der Startbildschirm wieder angezeigt.

B Steady-Beat-Modus

Der Steady-Beat-Modus ermdglicht die Wiedergabe aller Concert-Magic-Songs durch einfaches Anschlagen einer Taste in konstant
gleichmaBigem Rhythmus unabhdngig vom Arrangement-Typ des Songs.
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Grundlegende Bedienung
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Registration Memories (Registrierungsspeicher)

Mit der Registrierungsfunktion werden Bedienfeldeinstellungen wie Klange und Effekte gespeichert. In
jeder Datenbank kdonnen 8 verschiedene Registrierungsspeicher gespeichert werden, also 16 Speicher

insgesamt.

/7

Eine Reihe von Einstellungen kann in einem Speicher
gespeichert werden. Dieser Speicher wird als
,Registrierung” bezeichnet.

B Registrierungsfunktionen

Normale Einstellung

Sounds (inkl. Soundeinstellungen fir Dual und Split)

Virtual Technician S49
Touch Curve

Metronome

Voicing

Reverb, Effects

Damper Resonance

Dual-Einstellungen 528

Balance
Layer Octave Shift

Layer Dynamics

Spliteinstellungen  S30
Balance
Lower Octave Shift

Lower Pedal on/off
Split Point

Vierhandeinstellungen S32
Balance

Right Octave Shift

Left Octave Shift

Split Point

Grundeinstellungen S44

Tuning

Tone Control

Damper Hold

Damper Noise

String Resonance

Undamped String Resonance

Cabinet Resonance
Key-off Effect
Fall-back Noise

Hammer Noise

Hammer Delay

Topboard Simulation

Decay Time

Release Time

Minimum Touch

Stretch Tuning

Temperament

Key Volume
Half-Pedal Adjust
Soft Pedal Depth

MIDI-Einstellungen
MIDI Channel
Local Control

Transmit Program Change No.
Multi-timbral Mode
Channel Mute




Grundlegende Bedienung

B Wiederaufrufen der Registrierung

1. Driicken Sie die [REGISTRATION] Taste, um den Registrie- v
rungsbildschirm aufzurufen. P
Eine zuvor gespeicherte Registrierung wird wieder aufgeru-
fen.
Der Registrierungsname wird auf dem Display angezeigt. p—
2. Drucken Sie eine der acht Registrierungsspeichertasten
KLANGTASTEN, um die Registrierung auszuwéhlen, die wie-
der aufgerufen werden soll. P !
3. Druicken Sie die Taste [1], um zwischen Datenbank A und Da- —
tenbank B hin- und herzuwechseln.
[Registration B-1 | [Eegistration B—1 | °

Organ&Choir

[LEank Bl EDIT JE BT ] [EarE A EDIT ] EXIT | v

Datenbank A Datenbank B

« Driicken Sie die [REGISTRATION] Taste erneut, um zum Nor-
malbetrieb zurlickzukehren.

B Speichern eines Registrierungsspeichers

1. Halten Sie die [REGISTRATION] Taste gedrtickt.
Die LED-Anzeigen fir die acht Registrierungsspeichertasten
KLANGTASTEN beginnen zu blinken.
Driicken Sie unter dem Display die Taste [1] oder [2] zur Aus-
wahl der Datenbank, in der Sie die Registrierung speichern
mochten.

D Eank & [2EETAEE | AR

2. Driicken Sie eine der acht Registrierungsspeichertasten
KLANGTASTEN, um die Nummer zum Speichern der Regist-
rierung auszuwdhlen.

3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zum Bewegen des Cur-
sors und driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste zum Andern der
Zeichen, um einen Namen fiir die Registrierung einzugeben.
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4. Dricken Sie die Taste [2], um die Registrierung zu speichern.
Der Vorgang wird durch einen Piepton bestatigt.
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B Uberpriifen und Bearbeiten der ausgewihlten Registrierung

1. Driicken Sie auf dem Registrierungsbildschirm die Taste [2], v
um den Bildschirm zum Bearbeiten von Registrierungen auf- Vv

zurufen.

Bildschirm zum Bearbeiten von Registrierungen r

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um die Funktion ,Open ]
Registration” (Registrierung 6ffnen) auszuwahlen.
3. Driicken Sie die Taste [2].

A

Das Instrument kehrt unter Beibehaltung der Registrierungs-
einstellungen zum Normalbetriebsstatus zurlick. Dies gestat-
tet das Uberpriifungen und Andern von Einstellungen wie v

Klang und Nachhall.

B Speichern der ausgewihlten Registrierung auf einem USB-Stick

1. Driicken Sie auf dem Bildschirm zum Bearbeiten von Regist- v
rierungen die [UP]/[DOWN] Taste zur Auswahl von ,Save Re-

gistration” (Registrierung speichern). r

A

2. Driicken Sie die Taste [2], um den Bildschirm fiir das Spei-
chern der Registrierung auf einem USB-Stick aufzurufen.

Save Registration Single (Einzelne Registrierung speichern)

B Zuriicksetzen aller Registrierungsspeicher

Halten Sie die [REGISTRATION] Taste und die [REC] Taste gedriickt, wahrend Sie das Gerat einschalten, um die Registrierungseinstel-
lungen auf die Werkseinstellungen zurtickzusetzen.



Grundlegende Bedienung

Panel Lock (Bedienfeldsperre)

Mit dieser Funktion wird das Bedienfeld gesperrt.

B Aktivieren der Bedienfeldsperre

Driicken Sie auf dem Startbildschirm gleichzeitig die [UP] Taste

und die [DOWN] Taste, um die Bedienfeldsperre zu aktivieren. r

Die LED-Anzeige firr die Taste [2] beginnt zu blinken und die Be- & Glgichzeitig
dienfeldsperre wird aktiviert. L driicken

PAREL LOCK

Hold Bbutton

IZ[ - Die Bedienfeldsperre kann nur auf dem Startbildschirm (Anzeige des
Klangnamens) aktiviert werden. Auf allen anderen Bildschirmen ldsst sich die
Bedienfeldsperre nicht aktivieren.

« Durch Ausschalten des Geréts wird die Bedienfeldsperre nicht deaktiviert.

B Deaktivieren der Bedienfeldsperre

Halten Sie die Taste [2] gedriickt. halten

Hiermit werden die Bedienfeldeinstellungen freigegeben. v
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Anpassungen & Einstellungen

Settings Menu (Einstellungsmenti)

Die Einstellungen konnen zur Anpassung an die Spielbedingungen geandert werden.

B Einstellungen-Menii

Einstellungen-Meni Beschreibung Seite

Basic Settings Spieleinstellungen und sonstige Einstellungen speichern. S44

Virtual Technician Verschiedene Einstellungen am Piano elektronisch simulieren, um die richtige S49
Einstellung fiir den Musiker zu finden.

Phones Settings Einstellungen fir die Kopfhorer. S60

MIDI Settings MIDI-Einstellungen.

Um weitere Informationen tGiber MIDI und die entsprechenden
Bedienungsdetails zu erhalten, laden Sie bitte das ergdnzende
Web-Handbuch:

USB Menus Einstellungen fiir USB-Sticks. S61
Bluetooth Settings Bluetooth Audio- und Bluetooth MIDI-Einstellungen. S75

B Aufrufen der Einstellungsmeniis

Driicken Sie auf dem Startbildschirm die Taste [2], um dem Bildschirm fiir die Einstellungsmenis aufzurufen.

Basic Settings (Grundeinstellungen)

B Sstandardwerte der Grundeinstellungen

Einstellung Standardeinstellung Seite
1. Key Transpose oC S45
2.Song Transpose 0 S45
3. Tone Control Flat S46
ﬁ 4. Speaker Volume Normal S47
2 5. Low Volume Balance 3 S47
% 6.Tuning 440.0Hz S47
2 7. Damper Hold Off (aus) S47
';” 8. Split Off (aus) 529
i 9. Four Hands Off (aus) S33
(=
é 10. Startup Setting - S48
E 11. Factory Reset - S48
£ 12. Auto Display Off 5 min S48
13. Auto Power Off - S48

IZ[ Diese Standardeinstellungen koénnen mit der Starteinstellungsfunktion
Uberschrieben werden.
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B Aufrufen des Bildschirms fiir die Grundeinstellungen

1. Driicken Sie auf dem Bildschirm zum Bearbeiten von Ubungs-
stlicken die [UP]/[DOWN] Taste zur Auswahl von ,Basic Set-
tings” (Grundeinstellungen).

2. Driicken Sie die Taste [2], um den Bildschirm fiir die Grundein-
stellungen aufzurufen.

3. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um eine Funktion auszu-
wahlen.

4. S;ijecrlfr?r;;ie die [LEFTI/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts b)g(( < >> £<< Y >> << N >>4

+ Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um L
die Standardeinstellung wiederherzustellen.

1 KeyTranspose

Die Key-Transpose-Einstellung verandert die Tonh6éhe der Tastatur in Halbtonschritten.

B Key-Transpose-Einstellung

Der Wert kann in Halbtonschritten im Bereich von -12 bis +12
eingestellt werden.

B Uberpriifen des Key-Transpose-Status

Das Transpose-Symbol wird auf dem Startbildschirm angezeigt, wenn die Key-Transpose-Standardeinstellung 0 gedndert wird.

Display bei Einstellung von Key Transpose auf den
Standardwert, 0C” Display bei Einstellung von Key Transpose auf ,+5"

Wi+5

SK-EX Comp. ‘ SK-EX Comp.

2 SongTranspose

Die Song-Transpose-Funktion transponiert Songs auf einem USB-Stick (SMF- und KSO-Dateien), dem in-
ternen Recorder, Klaviermusik, Ubungsstiicke und Concert-Magic-Songs.

IZ[ Demosongs kénnen nicht transponiert werden.

B Song-Transpose-Einstellung

Die Transponierung kann in Halbtonschritten angegeben wer-
den.
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3 Tone Control (Tonregler)

Die Tone-Control-Einstellung ermdglicht es lhnen, die Klangqualitdt zu optimieren, um die beste Klang-
qualitat in dem Raum zu erreichen, in dem sich das Instrument befindet.

B Tone-Control-Typen

Typ Beschreibung

Flat Tone-Control-Einstellung wird nicht angewendet.

Brilliance Passt die insgesamte Helligkeit des Klangs an.

Bass boost Betont tiefe Frequenzen und erzeugt einen tieferen Klang.

Bass cut Reduziert tiefe Frequenzen und sorgt so fiir einen klareren Klang.

Mid boost Betont mittlere Frequenzen und sorgt so fiir einen hérteren Klang.

Loudness Anpassung tiefer und hoher Frequenzen bei geringeren Lautstarken an das menschliche Ohr.
Bright Betont hohe Frequenzen und erzeugt einen helleren Klang.

Mellow Reduziert hohe Frequenzen und sorgt so fiir einen weicheren Klang.

User Gestattet das separate Einstellen der unteren, mittleren und oberen Frequenzbander.

B Einstellen des Brilliance-Werts

Mit dem Tone-Control-Typ ,Brilliance” kann die Helligkeit des

Klangs auf einen Wert zwischen -10 und +10 eingestellt werden.

1. Driicken Sie die Taste [2], nachdem Sie,Brilliance” ausgewahlt
haben.

2. Druicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts.
Je groBer der Wert, desto heller der Klang.

B Anpassen des Werts,,User Tone Control”

1. Driicken Sie die Taste [2], nachdem Sie ,User” ausgewahlt ha-
ben.

wW EDIT

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um das anzupassende
Band auszuwahlen.

"o

2 UserMidlo Frg

B EACE ]

3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl von Laut-
starke und Frequenz.
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Anpassungen & Einstellungen

4 Speaker Volume (Lautsprecherlautstarke)

Das Einstellen der Lautsprecherlautstarke erméglicht die Verringerung des maximalen Lautstarkepegels
der Lautsprecher des Digitalpianos fiir eine genauere Einstellung der Gesamtlautstarke.

B Einstellen der Lautsprecherlautstirke

Die Einstellungen,Normal” und ,Low” sind mdglich.
2 Tone Control
Y Speaker Uolume
]’}

E Low Uol. Ealance .
3

5 Low Volume Balance (Niedrige Lautstarkebalance)

Die Einstellung Low Volume Balance verbessert den Pianissimo-Anschlag, sodass das Piano natiirlicher
gespielt werden kann, wenn der [MASTER VOLUME] Regler auf einen niedrigen Lautstarkepegel einge-
stellt ist.

/ Auf dem Display wird ,Low Vol. Balance” angezeigt.

B LowVolume Balance-Einstellung

Der Wert kann im Bereich von 1 bis 5 eingestellt oder ausge-

Y Speaker Ualume
schaltet werden. Pu Uol, Balance 1
] ]

L
Ein hoherer Wert verstdrkt den Klang von Pianissimo-Anschla- <T
b

gen, wahrend die Lautstarke reduziert wird. S

6 Tuning (Stimmung)

Mit der Tuning-Funktion konnen Sie die Tonhohe des Instruments einstellen.

B Einstellen der Tonhohe

Die Tonhohe kann in Schritten von 0,5 Hz im Bereich von 427,0

[Basic settings ]
bis 453,0 Hz eingestellt werden. S Low Uol. Balance
Tuning
4

Y28 Hz »

7 Damper Hold

7 Damper Hold

Mit der Damper-Hold-Funktion kann festgelegt werden, ob Kldnge wie Orgel oder Streicher bei betatig-
tem Sustainpedal (Dampfer) unbegrenzt gehalten werden oder auf natiirliche Weise ausklingen sollen.

B Damper-Hold-Einstellung

Wenn diese Einstellung aktiv ist, werden bei betatigtem Sustain-
pedal gespielte Tone gehalten, auch wenn die Hande von der
Tastatur genommen werden.

Wenn diese Einstellung nicht aktiv ist, klingen bei betatigtem
Sustainpedal gespielte Téne aus, nachdem die Hande von der
Tastatur genommen wurden.
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10 Startup Settings (Starteinstellung)

Mit der Funktion Starteinstellung konnen bevorzugte Einstellungen im Speicher abgelegt und bei jedem
Einschalten des Instruments automatisch als Standardeinstellungen aufgerufen werden.

B In der Starteinstellung gespeicherte Einstellungen

« Grundeinstellungen - Einstellungen fiir Tempo, Takt und Lautstarke des Metronoms

- Virtual-Technician-Einstellungen - Ausgewdhlter Klang beim Speichern der Starteinstellung

- Kopfhorereinstellungen + Ausgewdhlte Kldnge fiir die einzelnen KLANGTASTEN beim

+ MIDI-Einstellungen Speichern der Starteinstellung

- Dual-Einstellungen, Spliteinstellungen und Vierhandeinstel- - Effekt- und Nachhalleinstellungen fiir die einzelnen Kldnge
lungen beim Speichern der Starteinstellung

B Ausfiihren der Starteinstellung

Driicken Sie die [REC] Taste, nachdem Sie ,Startup Settings” ausgewdhlt haben.
Wenn das Speichern der Starteinstellung abgeschlossen ist, kehrt das Display zum Grundeinstellungsmeni zuriick.

11 Factory Reset (Werkseinstellungen)

Mit der Factory-Reset-Funktion kann das Instrument auf seine Werkseinstellungen zuriickgesetzt werden.

B Auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen

Driicken Sie die [REC] Taste, nachdem Sie ,Factory Reset” ausgewdhlt haben.
Wenn das Zurlicksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist, kehrt das Display zum Startbildschirm zurtick.

IZ[ Speicher fir internen Recorder und Registrierungsspeicher werden nicht
zurlickgesetzt.

12 Auto Display Off (Automatische Display-Abschaltung)

Mit der Auto Display Off-Funktion kann das Display nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschal-
tet werden.

B Einstellen der automatischen Display-Abschaltung

Die Auto Display Off-Funktion kann auf 15 Sekunden, 5 Minuten
oder 30 Minuten eingestellt werden.

Nachdem sich das Display ausgeschaltet hat, kdnnen Sie es
durch Driicken einer der Bedientasten wieder einschalten.

13 Auto Power Off (Automatische Abschaltung)

Die Auto Power Off-Funktion schaltet das Instrument aus, wenn eine gewisse Zeit nicht darauf gespielt
wird.

B Einstellen der automatischen Abschaltung

Die Auto Power Off-Funktion kann auf Aus, 15 Minuten, 60 Mi-
nuten oder 120 Minuten eingestellt werden.

IZ[ Die standardmaBige Auto Power Off-Einstellung
variiert je nach Verkaufsland.




Anpassungen & Einstellungen

Virtual Technician (Virtueller Techniker)

Ein erfahrener Klaviertechniker ist unverzichtbar, wenn das Potenzial eines guten akustischen Klaviers
voll ausgeschépft werden soll. Uber die genaue Stimmung jeder einzelnen Note fiihrt der Techniker zahl-
reiche weitere Anpassungen durch, damit das Instrument so schon wie moglich klingt.

Die Virtual-Technician-Einstellungen des Digitalpianos simulieren diese Anpassungen in digitaler Form,
damit Musiker verschiedene Charakterziige des Instruments an ihr eigenes Spiel anpassen konnen.

[ | Virtual-Technician-Einstellungen

Smart Mode Auswahl einer zuvor festgelegten Kombination von Instrumenteneinstellungen.
Advanced Mode Feineinstellung von Einzelparametern wie Voicing, Touch Curve usw.

Smart Mode (Intelligenter Modus)

B Smart-Mode-Einstellungen

Name Beschreibung

Normal Standardeinstellung fiir den Smart Mode.

Zusatzliche Dampfer- und Saitenresonanzen sowie Mechanikgerausche beim Loslassen der Tasten werden
auf ein Minimum reduziert.

Noiseless

Deep Resonance | Zusatzliche Dampfer- und Saitenresonanzen werden verstarkt.

Light Resonance = Dampfer- und Saitenresonanzen werden reduziert.

Soft Durch Dampfen der Himmer und Anheben der Anschlagdynamik der Tastatur wird ein weicherer Klang
erzeugt, der sich fiir langsame, ruhige Stiicke eignet.

Brilliant Durch hartere Himmer wird ein brillanter Klang einschlieBlich Dampferresonanz erzeugt, der sich fir
frohliche und elegante Stiicke oder Songs, die eine gute Resonanz erfordern, eignet.

Clean Durch hartere Himmer und leichteres Anschlagen der Tasten wird die Resonanz reduziert.

Full Durch stéarkere Resonanz und leichtere Anschlagdynamik eignet sich diese Einstellung fiir dynamische und
kraftvolle Stiicke.

Dark Hartere Hdmmer und Anheben der Anschlagdynamik ergeben ein dunkleres Klangbild.

Rich Hohere Sensibilitdt der Himmer und leichtere Anschlagdynamik zur Betonung der Resonanz.

Historical Nachbildung des Klangs eines Klaviers der klassischen und romantischen Epoche.

B Auswihlen der Smart-Mode-Voreinstellung

1. Drucken Sie auf dem Startbildschirm die Taste [1], um den
Virtual-Technician-Bildschirm aufzurufen.

2. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste zur Auswahl des ,Smart
Mode”.

2
vanced Mode
FLEHTER |

3. Driicken Sie die Taste [2].
4. Dricken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Smart-
Mode-Typs.
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Anpassungen & Einstellungen

[ | Anzeigen des Hilfebildschirms fiir den Smart Mode

Driicken Sie im Smart Mode die Taste [1], um Beschreibungen
der einzelnen Smart-Mode-Voreinstellungen anzuzeigen.

[l HELF |F STORE & EXIT |

B Speichern des Smart Modes

Driicken Sie im Smart Mode unter dem Display die Taste [2], um den ausgewahlten Smart Mode fiir den Klang zu speichern.
Die gespeicherten Einstellungen werden auch nach einem Neustart des Instruments angewendet.

Advanced Mode (Erweiterter Modus)

B Einstellungen im erweiterten Modus, Auswirkungen auf Sounds und Standardeinstellungen

Einstellung Standardeinstellung  Auswirkung auf Sounds Seite
1.Touch Curve Normal Alle Kldnge S51
2.Voicing Normal Alle Klange S52
3. Damper Resonance 5 Nur Pianoklang S53
4. Damper Noise 5 Nur Pianoklang S53
5. String Resonance 5 Nur Pianoklang S53
6. Undamped Str. Res. 5 Nur Pianoklang S54
7. Cabinet Resonance 1 Nur Pianoklang S54
8. Key-off Effect 5 Pianoklang S54

Tine Electric Piano

Reed Electric Piano

Tine Electric Piano 2

Clavi

Wood Bass
9. Fall-back Noise 5 Pianoklang S54

Harpsichord
10. Hammer Noise 5 Nur Pianoklang S55
11. Hammer Delay Off (aus) Nur Pianoklang S55
12. Topboard Simulation Open 2 (offen 2) Nur Pianoklang S55
13. Decay Time 5 Alle Klange S55
14. Release Time 5 Alle Klange S56
15. Minimum Touch 1 Pianoklang S56

Tine Electric Piano

Reed Electric Piano

Tine Electric Piano 2
16. Stretch Tuning/User Tuning (Variiert je nach Alle Kldnge S56

Klang)

17. Temperament Gleichstufige Temp. Alle Kldnge S57
18. Temperament Key C Alle Kldnge S58
19. Key Volume Normal Alle Kldnge S58
20. Half-Pedal Adjust 5 Alle Klange S59
21. Soft Pedal Depth 5 Alle Kldnge S59
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Anpassungen & Einstellungen

B Auswihlen und Anpassen der gewiinschten Einstellung

1. Dricken Sie auf dem Virtual-Technician-Bildschirm die [UP]/ v
[DOWN] Taste zur Auswahl von ,Advanced Mode" (Erweiter-

ter Modus). r
' 1 L Mo i

A
2. Driicken Sie die Taste [2].
3. Driicken Sie die [UP]/[DOWN] Taste, um das Einstellungsme-
nl auszuwahlen. v
4, Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts
oder Typs.

« Halten Sie die [LEFT]/[RIGHT] Tasten gleichzeitig gedriickt, um
die Standardeinstellung wiederherzustellen.

v
%(<>E<CA)><(>>>4

B Anzeigen des Hilfebildschirms fiir den erweiterten Modus

Driicken Sie im erweiterten Modus unter dem Display die Taste [1], um Beschreibungen der einzelnen Einstellungen anzuzeigen.

B Speichern des erweiterten Modus

Driicken Sie im erweiterten Modus unter dem Display die Taste [2], um die Typen und Werte der Einstellungen im erweiterten Modus
fiir den Klang zu speichern.
Die gespeicherten Einstellungen werden auch nach einem Neustart des Instruments angewendet.

Mit der Touch-Curve-Funktion kénnen Sie den Zusammenhang zwischen der Lautstarke und der An-
schlagstarke anpassen.

/ Auf dem Display wird ,Touch” angezeigt.

B Touch-Curve-Typen

Touch Curve Beschreibung

Heavy 4 Erzeugt einen gleichmaBig sehr weichen Klang.

Heavy 3 Erzeugt einen gleichmaBig weichen Klang.

Heavy 2 Passend flr dynamische Darbietungen mit Akzentuierung.

Heavy 1 Diese Kurve erleichtert das Erzeugen weicher Kldnge bei leichtem Anschlag und heller Tone bei starkem
Anschlag.

Normal Normales Anschlagverhalten eines akustischen Pianos.

Light 1 Fiir einen Fortissimo-Klang auch bei geringer Fingerkraft.

Light 2 Fiir einen noch starkeren Fortissimo-Klang auch bei geringer Fingerkraft.

Light 3 Fiir einen stabilen Klang auch bei geringer Fingerkraft.

Light 4 Diese Anschlagdynamikkurve ist furr kleine Kinder und Orgelspieler geeignet.

Off Erzeugt einen Klang mit konstanter Lautstarke, unabhangig von der Anschlagstarke.

User Eine Anschlagdynamikkurve wird automatisch entsprechend der Anschlagstarke des Benutzers beim Spielen
auf der Tastatur erstellt.
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B Erstellen einer benutzerdefinierten Touch Curve

1. Driicken Sie die [REC] Taste, nachdem Sie ,User” ausgewahlt v v
haben. a4 I
2. Driicken Sie eine beliebige Taste von sehr leise bis sehr laut.
3. Driicken Sie die [PLAY/STOP] Taste zum Beenden.
»Analysis completed” (Analyse beendet) wird angezeigt,
wenn die benutzerdefinierte Touch Curve erstellt wird. %

+ Dricken Sie unter dem Display die Taste [2], nachdem Sie
,User” ausgewahlt haben, um die erstellte Touch Curve fiir den
ausgewahlten Klang zu speichern.

Die Voicing-Funktion ahmt verschiedene Hammereigenschaften nach, was sich auf den tonalen Charak-
ter des Pianos auswirkt.

B Hammertypen

Voicing-Typ Beschreibung

Normal Normale Einstellung.

Mellow 1 Weicher Hammerkopf. Der Klang wird weicher und warmer.

Mellow 2 Sehr weicher Hammerkopf. Der Klang wird noch weicher und warmer als bei Mellow 1.

Dynamic Fur einen dynamischen Klang von weich bis hell entsprechend dem Tastenanschlag.

Bright 1 Harter Hammerkopf. Ein brillanter Klang.

Bright 2 Sehr harter Hammerkopf. Der Klang wird noch brillanter als bei Bright 1.

User Eine Voicing-Anpassung zwischen -5 und +5 kann fiir jede Taste einzeln vorgenommen werden.
-5 ist die weichste und +5 die hellste Einstellung.

B Benutzerdefiniertes Voicing

1. Driicken Sie die Taste [2], nachdem Sie ,User” ausgewahlt ha- v

2. z:\i:::l:eiiiaii;[uP]/[DOWN] Taste zum Intonieren der aus- k(( < >> r(( Y >> << N )q
$ &

Alternativ konnen Sie die Taste [2] gedriickt halten und die zu

intonierende Taste drlicken. L L

3. Driicken Sie die [LEFT]/[RIGHT] Taste zur Auswahl des Werts.
« Drlicken Sie die Taste [1], nachdem Sie ,User” ausgewahlt ha-

ben, um den angegebenen Wert fiir den ausgewdhlten Klang
zu speichern.
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Die Damper-Resonance-Funktion ahmt die Resonanzeffekte des gesamten Pianos bei betatigtem Sus-
tainpedal nach.

B Einstellen der Dampferresonanzlautstirke

Der Wert kann im Bereich von 1 bis 10 eingestellt oder auf,Aus”
gestellt werden.

,1"ist der kleinste,,, 10" der gro3te Wert.

Wenn die Funktion auf ,Aus” gestellt ist, wird keine Dampferre-
sonanz erzeugt.

Die Damper-Noise-Funktion dient zum Einstellen der Lautstarke des Gerauschs, das beim Betatigen des
Sustainpedals auftritt.

B Einstellen der Dimpfergerauschlautstirke

Der Wert kann im Bereich von 1 bis 10 eingestellt oder auf,,Aus”
gestellt werden.

,1"ist der kleinste, , 10" der gro3te Wert.

Wenn die Funktion auf ,Aus” gestellt ist, wird kein Dampferge-
rdusch erzeugt.

Die String-Resonance-Funktion ahmt die Resonanzeffekte der Klaviersaiten nach.

B Wasist Saitenresonanz?

Um das Phdanomen der Saitenresonanz zu erleben, halten sie die,,C"-Taste leicht gedriickt, wie in der Abbildung unten dargestellt, und
spielen Sie dann die mit dem Symbol @ markierten Tasten (dri